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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Climative Sp. z o.0.
ul. Gdanska 3d, 70-660 Szczecin
Tel. 91 887 55 18 | biuro@climative.pl

oswiadcza, ze Klimatyzator Przenosny AC52-S,
spetnia wymogi nastepujacych dyrektyw i norm zharmonizowanych:

@® 2014/35/EU (Dyrektywa Niskonapieciowa)
@® 2014/30/EU (Zgodnosc Elektromagnetyczna)

Zastosowano ponizsze normy zharmonizowane:

EN 60335-2-40: 2003 + A11:2004 + A12:2005 +
A1:2006 + A2:2009 + A13: 2012,
EN 60335-1: 2012 + A11:2014,

EN 62233: 2008,

EN 55014-1:2017,

EN 55014-2:2015,

EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013.

Numer raportu badan LVD: Numer raportu badarh EMC:
GZES171001744101 GZEM171100666801

Badania zgodnosci z powyzszymi normami zostaty wykonane przez:
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

Niniejsza deklaracja zgodnosci jest podstawg do oznakowania wyrobu znakiem: ‘ €

.20.0/
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AN Szanowny kliencie, dziekujemy za zakup naszego produktu!
Prosimy, abys przed przystgpieniem do jego uzytkowania dokladnie przeczytat
ponizszg instrukcje i stosowalt sie do jej zalecen.
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1. Zasady bezpieczenistwa
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Uwagal!

Przed uzyciem klimatyzatora prosimy o uwazne zapoznanie sie z instrukgjg
obstugi oraz jej zachowanie. Na stronie www.climative.eu mozna pobrac
najnowsza wersje tego dokumentu.

Klimatyzator przenosny jest urzadzeniem elektrycznym, dlatego nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas instalacji
i uzytkowania klimatyzatora, stosujac sie szczegolnie do ponizszych zalecen.

Po zainstalowaniu urzadzenia, wtyczka zasilania powinna by¢ fatwo dostepna. Nie nalezy korzystaé z
urzgdzenia, jesli wtyczka zasilania lub przewdd zasilajgcy jest uszkodzony.

Naprawa uszkodzonego przewodu zasilania lub inne naprawy, moga by¢ wykonywane jedynie przez
autoryzowany serwis Climative. Naprawy wykonane przez podmioty nieuprawnione mogga stanowic¢ zagrozenie
i skutkujg utratg gwarancji producenta.

Urzadzenie nie powinno by¢ obstugiwane przez dzieci lub osoby niedotezne, uposledzone fizycznie, psychicznie
lub sensorycznie oraz takie, ktdre nie zostaty powiadomione o zagrozeniach i warunkach eksploatagji
klimatyzatora przenosnego.

Klimatyzator powinien by¢ zasilany ze Zrédia energii o odpowiednich parametrach, opisanych na tabliczce
znamionowej urzadzenia.

Klimatyzator przenosny zostat zaprojektowany jako urzadzenie przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach
zamknietych.

Zabronione jest wykorzystywanie urzgdzenia w innych celach, niz opisane w instrukgji.

Zabronione jest uzytkowanie urzadzenia w samochodach, na statkach, w pralniach chemicznych lub w innych
miejscach niebezpiecznych.

Zmienianie parametréw i charakterystyki urzgdzenia jest zabronione i moze stanowié zagrozenie dla zycia i
zdrowia.

Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy odigczy¢ wtyczke od gniazdka elektrycznego. Czyszczenie i konserwacja
urzadzenia mogg by¢ wykonywane jedynie przez osoby doroste.

Nie nalezy wktadad rak lub przedmiotdw w otwory wentylacyjne klimatyzatora. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na poinformowanie dzieci o zagrozeniu i sprawowanie nad nimi nadzoru, gdy znajdujg sie w poblizu
urzadzenia.

Odtgczajgc urzadzenie od pradu, nalezy chwyci¢ bezposrednio za wtyczke. Zabronione jest ciggniecie
przewodu.

Podczas transportu urzadzenia, nalezy upewni¢ sie, ze pojemnik na skropliny zostat dokladnie oprézniony.
Produkt moze by¢ przewozony wylgcznie w pozycji pionowej (panelem kontrolnym do gory). Po transporcie
urzgdzenia nalezy odczekaé min. 1 godzine przed ponownym uruchomieniem.

Zabronione jest zakrywanie urzadzenia folig, kocem lub innymi materiatami, nawet jesli w danej chwili
urzadzenie jest jest uzytkowane.

Nie nalezy umieszczaé urzgdzenia w poblizu gazu, olejéw i innych tatwopalnych substancji, zbiornikéw pod
cignieniem (tj. puszki z aerozolem). Zabronione jest instalowanie klimatyzatora w poblizu urzadzen grzewczych,
otwartego oghia oraz wystawianie na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Nie nalezy umieszczad urzadzenia w miejscach, w ktdrych moze by¢ ono narazone na kontakt z wodg (tj. w
tazienkach, prysznicach, basenach).

Minimalna wielko$¢ pomieszczenia, w ktérym mozna uzytkowac i przechowywaé klimatyzator, to 15 m2 i min.

wysokos¢ 3m.
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Wazne informacje dotyczace urzadzen z czynnikiem chtodniczym R290!

S

Klimatyzator przenosny AC52-S zawiera czynnik chtodniczy R290.
Czynnik chtodniczy R290, jest gazem chltodniczym spelniajgcym najnowsze wymagania
dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

e Urzadzenie nie moze by¢ uzytkowane lub przechowywane w miejscach, w ktérych moze mieé
stycznosd ze zrddlami zaptonu (tj. otwarty ogien, piece gazowe, grzejniki elektryczne).

e Nalezy upewni¢ sie, ze pomieszczenie, w ktoérym klimatyzator ma by¢ uzytkowany lub
przechowywany jest dobrze wentylowane, a przeplyw powietrza przez otwory wentylacyjne
pomieszczenia nie jest zablokowany.

¢ W pomieszczeniu, w ktérym urzadzenie jest uzytkowane lub przechowywane, zakazane jest palenie

papieroséw.

Wskaznik GWP czynnika R290 - 3, ODP - 0.

Ochrona srodowiska i recykling

UWAGA! TEGO URZADZENIA NIE WOLNO WRZUCAC DO ODPADOW DOMOWYCH.
To oznaczenie oznacza, ze produktu nie mozna wyrzuci¢ razem z innymi odpadami
domowymi Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla Srodowiska lub zdrowia, zuzyty
produkt nalezy poddaé recyklingowi. Zgodnie z obowigzujgcym prawem, nie nadajgce
sie do uzycia urzgdzenia zasilane prgdem elektrycznym nalezy zbiera¢ osobno, w
specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia i ponownego
wykorzystania, na podstawie obowigzujgcych norm ochrony s$rodowiska (Dee
2002/96/CE).
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sterowania powietrze rury
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Koricowka wylotu Uszczelka okienna Instrukcja obstugi
rury AC Lock 400 klimatyzatora

Po otwarciu opakowania upewnij sie, ze wszystkie powyzsze
elementy urzgdzenia zostaly dotgczone. W razie potrzeby skontaktuj sie z serwisem Climative.




3. Panel sterowania
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Opis przyciskow na panelu sterowania:

Wyswietlacz
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Funkcja Funkcja
SWING TIMER

e Tryb grzania
e Tryb wentylacji

G Tryb osuszania

Zmiana predkosci
wentylatora

Zmniejszenie temperatury

Funkcja Sleep

O O
© &—© ©—
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Funkcja

Przyciski
zmiany predkosci
wentylatora

Przycisk Przyciski Przyciski
wiagcz / wylgcz

trybu pracy  zmniejsz / zwigksz

e Tryb chltodzenia @ Duza predkosc wetylatora

G Dioda Wi-Fi m Srednia predkos¢ wentylatora

G Peiny zbiornik wody 0 Niska predkosé wentylatora

Opis przyciskow na pilocie sterowania:

Zwiekszenie temperatury

Wybér trybu
pracy

Funkcja Timer

Przycisk
Swing wiacz / wytacz
Przed uzyciem pilota, pamietaj o wiozeniu

baterii do pilota.

climative
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Przygotowanie do pierwszego uruchomienia.

Wyciggnij klimatyzator z opakowania i przygotuj niezbedne akcesoria. ‘ |||

Przed pierwszym uruchomieniem, urzadzenie powinno sta¢ w
pozycji pionowej przez co najmniej 6 godzin. Szybsze
uruchomienie grozi uszkodzeniem sprezarki. Urzadzenie musi
miec temperature otoczenia przed uruchomieniem.

Urzadzenie ustaw na réwnej powierzchni, zachowujgc wolng

przestrzen co najmniej 30 em wokét klimatyzatora. ~

Upewnij sie, ze miejsce instalacji spelnia wymagania opisane w

zasadch bezpieczenstwa. Ustawienie klimatyzatora
przy oknie

Przygotowanie rury odprowadzajacej ciepte powietrze:

1. Do jednego korica rury wkre¢ koricowke wylotows, a do drugiego
konca okragta koncdwke wlotows.

2. Whdz okragla koricowke do tylnej czesci klimatyzatora, druga
koncowke wystaw przez uszczelke okienng na zewnatrz okna.
Instrukcja instalacji uszczelki okiennej znajduje sie na osobnej karcie.

3. Upewnij sie, ze rura odprowadzajgca goragce powietrze jest
drozna, nie ma na niej wgniecen lub zataman mogacych blokowaé

przeplyw powietrza Podigczenie rury wylotu

powietrza

UWAGA! Maksymalna dlugosé rury odprowadzajacej powietrze nie moze przekroczyé¢ 1.5m, do
instalacji wykorzystaj jedynie oryginalna rure dotgczong do zestawu, nie przedtuzaj jej!

Podtgcz urzgdzenie do gniazdka elektrycznego, nastepnie wcisnij przycisk POWER i ustaw odpowiedni

tryb pracy wciskajac przycisk MODE.
Zakresy pracy urzadzenia

Zakresy temperatur otoczenia, w ktdrych urzgdzenie moze pracowad:

Tryb chitodzenia | 18-35°C

Tryb grzania | 7-27°C




5. Obstuga urzadzenia
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Tryby pracy urzadzenia

1. Tryb chtodzenia (COOL)

Naciskaj przycisk “MODE”, az na panelu sterowania
zadwieci sie dioda “COOL". Naciskaj przycisk “DOWN" lub
“UP" aby ustawi¢ temperature dziatania. Zakres regulacji
temperatury: 16 - 31 °C. Aby zmienié¢ predkosé pracy
wentylatora naciskaj przycisk “SPEED".

2. Tryb osuszania (DEHUM)

Naciskaj przycisk “MODE”, az na panelu sterowania
zadwieci sie dioda "“DEHUM". Urzadzenie automatycznie
ustawi temperature zawsze o 2°C nizszg niz aktualna
temperatura w pomieszczeniu. Urzgdzenie automatycznie
ustawi wentylator na niski tryb pracy. Zakres regulagji
poziomu wilgotnosci to 40-90% (krok 5%).

3. Tryb wentylacji (FAN)

Naciskaj przycisk “MODE”, az na panelu sterowania
zadwieci sie dioda “FAN". Aby zmieni¢ predkos$¢ pracy
wentylatora naciskaj przycisk “SPEED".

4. Tryb ogrzewania (HEAT)

Naciskaj przycisk “MODE”, az na panelu sterowania
zadwieci sie dioda “"HEAT". Naciskaj przycisk “DOWN" lub
“UP" aby ustawi¢ temperature dziatania. Zakres regulacji
temperatury: 16 - 31°C. Aby zmieni¢ predkosé pracy
wentylatora naciskaj przycisk “SPEED".

5. Funkcja TIMER - ustawienie

wylgczenia urzadzenia

€zasu

Kiedy urzgdzenie jest wtaczone, nacisnij przycisk “TIMER” i
za pomocy przyciskdw "UP” oraz "DOWN", ustaw czas
wylgczenia. Aby zatwierdzi¢, nacisnij przycisk “TIMER”
Zakres czasu wylgczenia wynosi 1-24h.

6. Funkcja SWING

Po uruchomieniu urzgdzenia, nacisnij przycisk “SWING”,
kierownica wylotu powietrza bedzie porusza¢ sie w gore iw
dét. Ponowne wecidniecie przycisku “SWING” zatrzyma

kierownice w miejscu w ktorym aktualnie sig znajduje.

7. Funkcja SLEEP

W trybie chtodzenia lub grzania, nacisnij przycisk “SLEEP".
Po godzinie temperatura zostanie zwiekszona o 1°C w
trybie chtodzenia lub zmniejszona o 1°C w trybie grzania..
Po dwdch godzinach od nacisniecia przycisku, temperatura
zostanie zwiekszona maksymalnie o 2°C w trybie

chtodzenia lub zmniejszona o 2°C w trybie grzania.

Odprowadzanie wody

W klimatyzatorze przenosnym AC52-S wiekszos¢ wody wykroplonej z powietrza odprowadzana jest
wraz z powietrzem przez rure wylotowsg. Cze$¢ wody jednak moze zbierac sie w zbiorniku na wode, w
ktoéry wyposazony jest klimatyzator.

Przepeinienie zbiornika z woda

Zbiornik na wode zostat zabezpieczony wytgcznikiem bezpieczehstwa kontrolujgcym poziom wody.
Kiedy zbiornik zostanie zapetniony, na panelu sterowania zaswieci sie dioda FULL Jesli pompa wody jest
uszkodzona lub kiedy zbiornik sie czesto zapenia, odkrec korek i usun gumowa blokade dolnego spustu
wody. Woda zostanie odprowadzona bezposdrednio na zewnatrz, zawsze pamietaj o podstawianiu
naczynia, do ktérego sptywac bedzie woda.
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6. Czyszczenie i konserwacja

Ogodlne zasady czyszczenia i konserwacji.

Przed czyszczeniem urzadzenia, wytgcz je i wyciagnij wtyczke z
gniazdka elektrycznego.

Do czyszczenia nie uzywaj benzyny, rozpuszczalnika lub innych
Srodkéw chemicznych.

Nie czys$¢ urzadzenia pod biezgcg wodg.

Czyszczenie obudowy urzadzenia

Wilgotng $ciereczkg wyczysé powierzchnie klimatyzatora,
nastepnie osusz go recznikiem papierowym lub suchg
Sciereczkg. Do czyszczenia wykorzystaj tylko tagodny detergent.

Czyszczenie filtra powietrza

1. Jezeli wstepny filtr powietrza jest zabrudzony kurzem/pytem nalezy go bezwzglednie wyczysci.
Czynnosc ta powinna by¢ wykonywana co najmniej raz na dwa tygodnie lub czesciej w zaleznosci od
warunkéw otoczenia. Czyszczenie filtra nalezy do obowigzku uzytkownika.

2. Zdemontuj filtr naciskajgc na zaczepy w jego gdrnej czesci.

3. Wyczysé filtr w letniej wodzie {do 40°C), nie uzywaj detergentdw. Wysusz filtr w cieniu.

4. Po wyschnieciu filtra zamontuj go ponownie w obudowie.

Czyszczenie wymiennika ciepta

1. Zalecamy wykonanie czyszczenia wymiennika ciepta co najmniej raz w roku przed sezonem letnim lub
czesciej, jezeli zostat znaczgco zabrudzony.

2. W celu wykonania czynnosci serwisowych zalecamy zgtoszenie sie do serwisu Climative.

3. Czyszczenie urzadzenia musi odby¢ sie przy wykorzystaniu odpowiednich preparatéw chemicznych.
4. Niezbedne do prawidlowego dziatania urzadzenia jest czyszczenie tacy ociekowej, wentylatordow,
wewnetrznej czesci obudowy oraz sprawdzenie parametréw pracy urzadzenia.

5. Kontakt z serwisemn Climative: serwis@climative.eu | www.climative.eu




7. Najczestsze pytania

Problem Mozliwa przyczyna Sugerowane rozwigzanie

Urzadzenie nie wlacza sie po

kliknieciu przycisku wigcz/wytgcz.

Dioda FULL miga, gdyz zbiornik ocieko-
wy wody jest petny.

climative
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Oprdéznij zbiornik wody.

Temperatura  pomieszczenia  jest
wyzsza niz ustawiona temperatura. (W
trybie ogrzewania).

Zmien temperature.

Temperatura  pomieszczenia  jest
nizsza niz ustawiona temperatura. (W
trybie chtodzenia).

Zmierl temperature.

Urzadzenie dziata, ale nie chlodzi

wystarczajjco.

Drzwi lub okna w pomieszczeniu sg
otwarte.

Upewnij sie, ze wszystkie drzwi i okna sg
zamkniete.

W pomieszczeniu znajduja sie dodat-
kowe Zrédia ciepta.

Usun  z pomieszczenia dodatkowe

Zrédia ciepta.

Rura wylotu powietrza jest niepodia-
czona lub niedrozna.

Podtacz lub wyczysé rure odprowadzaja-
cg powietrze,

Ustawiona temperatura jest za wyso-
kie.

Zmniejsz temperatureg

Wilot powietrza jest zablokowany.

Wyczysd filtr wstepny.

Urzadzenie wylacza si¢ samo w trybie
grzania.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Kiedy temperatura na wylocie przekra-
cza 70°C, klimatyzator wytaczy sie auto-
matycznie.

Wigcz kiedy
temperatura w pomieszczeniu bedzie

ponownie urzgdzenie

nizsza.

Urzadzenie glosno pracuje

Powierzchnia na ktérej stoi klimatyza-

tor nie jest réwna.

Ustaw urzadzenie na pflaskiej
wierzchni.

po-

Styszalny  dzwiek
dzwiekiem czynnika przeptywajgcego

jest  naturalnym

przez urzadzenie,

Jest to normalna praca klimatyzatora.

Biad EO Nie mozna pobra¢ odczytu z czujnika | Skontaktuj sie z serwisem w  celu
temperatury. wymiany czujnika, klimatyzator bedzie
dziatat bez wskazania wartosci
temperatury w pomieszczeniu.
Blgd E2/E4 Zbiornik na wode jest petny. Opréznij zbiornik uZzywajac  zaworu

spustowego.




