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- Instrukcja obstugi

Wprowadzenie

RT310i jest internetowym regulatorem temperatury, ktory pozwala w prosty sposob kontrolowac temperature
pomieszczenia. Mozesz zarzadza swoim systemem grzewczym lub chtodzacym za pomocy dedykowanej
aplikacji RT310i. Urzadzenie poprzez zwarcie stykéw uruchamia systemy grzewcze informujac o tym na
cyfrowym wyswietlaczu. Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac niniejsza
instrukcje. W regulatorze nalezy stosowac baterie alkaliczne AA, 1,5V. Baterie wktadamy do pojemnika na
baterie znajdujacego sie pod klapka. Zabrania sie stosowania baterii wielokrotnego tadowania.

Whasciwosci:

« Mozliwosc kontroli temperatury z dowolnego miejsca przez Internet za pomoca aplikacji mobilnej RT310i
« Czytelny i podswietlany wySwietlacz

« Stabilny sygnat bezprzewodowy 868 MHz

« Tryb WAKACYINY oraz tryb oszczedzania energii

+ Darmowa* aplikacja RT310i

*Aplikacja jest darmowa i nie wymaga optat ab ych. Pobieranie danych niezbed
ktdre zalezq od stawek naliczanych przez danego operatora sieci komérkowej.

h do dziatania aplikacji moze wiazac sie z optatami,

Zestaw zawiera:
=
Regulator RT310iTX Odbiornik RYRT510 4szt.$rub 2s2t. baterii AA
oraz kotkow
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Bramke internetowq 76310 Lasilazdo bramki Kabel RJ-45 (LAN) Instrukcje obstugi
internetowej wraz z adapterem

Zgodnosc produktu

Dyrektywy: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU.
Petne informacje dostepne s3 na stronie internetowej www.saluslegal.com

@ Bezpieczenstwo

Uzywac zgodnie z requlacjami obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. Nalezy uzywac urzadzenie
zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczajac do jego zawilgocenia. Produkt wytacznie do uzytku wewnatrz
budynkéw. Instalacja musi zosta¢ przeprowadzona przez wykwalifikowana osobe, zgodnie z zasadami
obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE.

Funkdje przyciskow
Regulator RT310iTX Odbiornik RXRT510
o— —0
o -0
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1. Podéwietlenie wyswietlacza 5. Witrybie recznym - wiaczony
2. Tryb przeciwzamrozeniowy 6. W trybie recznym - wylaczony
3. Zmiana parametru w gére 7. Odbiornik pracuje w trybie
4, Imiana parametru w dét automatycznym (zgodnie
ze wskazaniami regulatora)
8.  Odbiornik pracuje w trybie recznym
(zgodnie ze wskazaniem przefacznika
znajdujacego sie wyzej)
Opis ikon na wyswietlaczu
9 ? q ? ? 9 @ 1. TrybWakacyjny*
— 2. Pofaczenie bezprzewodowe z odbiornikiem
00O D®@ @ 3. Wyczerpanie baterii
E 4. Grzanie
@ ' ‘ ' ' 5. Tryb przeciwzamrozeniowy
6. Tryb ekonomiczny*
' ' ' ' E 7. Pofaczenie z Internetem*
8. (htodzenie*
9. Ikona harmonogramu*

10. Staly/tymazasowy tryb reazny
11. Jednostka temperatury
12. Temperatura mierzona / zadana

*funkdje dostepne tylko w trybie Online

Opis przytaczy elektrycznych w odbiorniku RXRT510
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Schemat podtaczenia

@ Uwaga: W zestawie RT310i requlator jest fabrycznie sparowany z odbiornikiem!

Regulator

Regulator
RT310iTX

AC230V
L

S 7D

\
= g2| - ocom
S s
2 s5[ o
S N No
v
N
AC230V
77—
ﬁ
o
c -
si2 Max
= 16 (5) A
3E
w (DX
N

Praca regulatora w trybie Offline

offline i dziata jako regulator dobowy.

Jezeli przy pierwszym uruchomieniu regulator nie jest podtaczony do Internetu to pracuje w trybie

Nastawa temperatury zadanej
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Mierzona temperatura.
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Zapomogg przyciskow A lub
ustaw zadana temperature.
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Po 2 sekundach nowa temperatura
zadana zostanie nadpisana.

Regulator wyswietli ponownie
mierzong temperature.

Testowanie potaczenia pomiedzy RT310iTX a odbiornikiem
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Nacisnij przycisk TEST / PAIRING,
aby sprawdzi¢ pofaczenie  \1sek, J
zodbiornikiem.
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TEST/ PAIRING AuTo MANUAL

Nacisnij ponownie przycisk
TEST / PAIRING, aby powrdci¢  \ sek,
do ekranu gtéwnego.
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Tryb przeciwzamrozeniowy
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Reset regulatora
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Aby zresetowac urzadzenie nalezy wyciagnac baterie na
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R 2 minuty, a nastepnie wiozy¢ je z powrotem, nie
}7 naciskajac przy tym zadnych przyciskow.
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Naclsnu przycisk €9, aby whaczy¢
lub wytaczy¢ tryb przeciwzamrozeniowy.

instalatora.

lkona € na wyswietlaczu oznacza, ze tryb
przeciwzamrozeniowy jest aktywny.

1) Mozesz sprawdzi¢ temperature trybu przeciwzamrozeniowego poprzez nacisniecie przycisku /.
Temperatura trybu przeciwzamrozeniowego moze by¢ zmieniona wytacznie w parametrach

TEVEIIEE U Podczas wymiany baterii urzadzenie uzywa
wewnetrznej pamieci, w ktdrej zachowane s3
Twoje ustawienia. Masz 30 sekund na wymiane
baterii, zanim ustawienia zostang utracone.

Parowanie termostatu RT310iTX z odbiornikiem

Rozpoczecie procesu parowania

\

@ Uwaga: W zestawie RT310i regulator jest fabrycznie sparowany z odbiornikiem!

1) Jezeli cheesz ponownie sparowa termostat z odbiornikiem, upewnij sie, ze urzadzenie jest
odtaczone od zasilania, a przetaczniki na odbiorniku ustawione s3 w pozycji AUTO oraz ON. Kolejno
podfacz odbiornik do zasilania i poczekaj az dioda czerwona zacznie $wieci¢ Swiattem ciagtym.
Nastepnie ustaw przetacznik w pozycji OFF i szybkim ruchem przestaw w pozycje ON. Czerwona
mrugajaca dioda potwierdzi wejscie w tryb parowania.

Stany alarmowe - przekroczenie zakresu temperatury

Regulator mierzy temperature w zakresie od 5 do 35°C. Jezeli temperatura przekroczy ten zakres,
na wyswietlaczu pojawi sie komunikat:

) I -zbytniska temperatura ) (  -zbytwysoka temperatura
N | (ponizej 5°C) [ | (powyzej 35°C)
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TEST/ PAIRING

Nacisnij i przytrzymaj przycisk
TEST / PAIRING przez 3 sekundy. \3sek

Zakoniczenie procesu parowania
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TEST/PAIRING O

(proces parowania trwa do 9 minut)
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TEST/ PAIRING

Gdy na odbiorniku czerwona dioda
zacznie $wiecic swiattem ciagtym, \3 sek,
to urzadzenia zostaty sparowanie.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk
TEST/ PAIRING przez 3 sekundy,
aby zakoriczy¢ proces parowania.

TEST/PAIRING O ’

Dane techniczne
Regulator RT310iTX
Zasilanie regulatora 2x baterie AA
Zakres regulacji temperatury 5-35°C
Dokfadnos¢ wskazania temperatury 0.5°Club 0.1°C
Histereza +0.5°Club £0.25°C
Czestotliwosc radiowa 868 MHz
Wymiary [mm] 96x96x27
Odbiornik RXRT510
Zasilanie odbiornika 230V AC
Maksymalne obciazenie 16 (5) A
Wyjscia Styki beznapieciowe NO / COM
Czestotliwos¢ radiowa 868 MHz
Wymiary [mm] 96x96x27

Bramka Internetowa iTG310

Zasilanie bramki 5vDC

Port Ethernet 1x10/100 LAN
(zestotliwos¢ radiowa 868 MHz

Wymiary [mm] 39x91x25, antena 70 mm




Praca regulatora w trybie Online

Pobierz aplikacje RT310i, utwérz konto
oraz zarejestruj urzadzenie. Podazaj za
instrukcjami wyswietlanymi w aplikadji,
aby dokonczyc instalacje.

RT310i

Pobierz z
Google Play

Funkgje dostepne tylko w aplikacji:

« tryb WAKACYINY

« Zmiana temperatury trybu
przeciwzamroZeniowego

« tryb oszczedzania energii (ustawia najnizsza
temperature z harmonogramu)

« nastawa harmonogramu

Pobierz z
o App Store

1) Mozesz dodac kilka termostatéw RT310iTX do jednego konta.

Intuicyjny interfejs. W prosty sposéb mozesz

modyfikowac swoj harmonogram.

Whudowany poradnik
jak korzystac z aplikagji.

Podtaczenie bramki internetowej do routera

Po podtaczeniu bramki

czerwona dioda powinna —
zacza¢ migac. Gdy bramka pomyslnie
potaczy sie z serwerem
SALUS Controls, zapali

sie zielona dioda.

Umieszczanie baterii w regulatorze

SRT00000000-00 M
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Zdejmij pokrywe baterii. Zanotuj numer seryjny Umies¢ baterie w regulatorze,
znajdujacy sie w pojemniku ZWracajac uwage naich
na baterie. biegunowosc, a nastepnie
zat6z pokrywe baterii.

3 .. . 3 .
L) W tym miejscu mozesz zanotowac numer seryjny regulatora:
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Tworzenie konta w aplikacji RT310i
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twojemail@gmail.com

twojemail@gmail.com

T

Uruchom aplikcacje, a nastepnie nacisnij
przycisk REJESTRACJA, aby utworzy¢ nowe

konto.

Uzupetnij dane, a nastepnie nacisnij przycisk
DALEJ.

U Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz kod potwierdzajacy. Kod ten wazny jest tylko
przez 60 minut od jego otrzymania.
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W puste pole wpisz kod potwierdzajacy,
a nastepnie nacisnij przycisk ZATWIERDZ.

Uzupenij kod urzadzenia, wpisz nazwe
oraz zaakceptuj warunki uzytkowania,
anastepnie nacisnij przycisk ZATWIERDZ.
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Urzadzenie zostato dodane do konta.

Nacisnij przycisk

-, aby przejs¢ do ekranu

gtéwnego.

Aplikacja przejdzie do ekranu gtéwnego.

Opis ekranu gtownego aplikacji
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Nazwa urzadzenia

Zmiana temperatury

Opis wyswietlanej temperatury
Temperatura zadana
Pofaczenie bezprzewodowe

Opis nastepnego zdarzenia
Rozwiniecie rozktadu programéw
Grzanie wytaczone, ochrona
przed zamarzaniem wiaczona
10. Trybreany

11. Aktualna temperatura

12. Menu

Ustawienia urzadzenia z poziomu aplikacji

W

(2

Naciénij przycisk MENU.

Ustaw parametry, a nastepnie zatwierdz

wybr przyciskiem .

Wybierz przycisk
Ustawienia.

W

U Czas i data zostang automatycznie
ustawione w momencie potaczenia
zInternetem.

Rozktad programéw - harmonogram

Tryb reczny
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w ekranie gtdwnym aplikagji.

Gdy na wyswietlaczu regulatora pojawi sie ikona

0 oznacza to, ze tryb reczny jest whaczony.

Tw trybie recznym temperature zadang mozesz zmienia¢ zaréwno z poziomu aplikadji, jak

i regulatora za pomoca przyciskow N lub /.

Ustawienia harmonogramu
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Nacisnij strzatke znajdujaca sie u dotu ekranu,
aby przej$¢ do ustawieri harmonogramu.

Wybierz ROZKEAD PROGRAMOW
w ekranie gtdwnym aplikagji.

Do dyspozycji mamy dostepne 3 tryby rozktadu harmonogramu:

« WSZYSTKIE DNI - taki sam rozktad programéw na kazdy dzieri tygodnia
«5/2 - podziat dni na dni robocze oraz weekend

« POJEDYNCZE DNI - kazdy dzien tygodnia osobno
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Ustaw czas rozpoczecia oraz temperature,
a nastepnie wyhor zatwierdz przyciskiem

W prosty sposob mozesz modyfikowac swoj
harmonogram.

ZAPISZ.
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1 Kiedy ~zmienisz  temperature  na
requlatorze w czasie gdy pracuje on
wedfug harmonogramu, to temperatura
ta bedzie zmieniona tylko do nastepnego
punktu harmonogramu  (tymczasowe
nadpisanie temperatury), a na ekranie
dodatkowo pojawi si¢ ikona 0

Gdy na wyswietlaczu regulatora pojawi sie ikona
oznacza to prace wedtug harmonogramu.

Tryb ochrony przed zamarzaniem

Tryb ten mozemy wiaczy¢ z poziomu aplikacji oraz regulatora, natomiast zmiana temperatury trybu
ochrony przed zamarzanie moze zosta¢ wykonana wytacznie w aplikacji i moze by¢ ustawiona w zakresie

0d 5.0°Cdo 9.0°C (domyslna temperatura to 5.0°C).

Nacisnij przycisk €9, aby wiaczy¢
lub wytaczy¢ tryb przeciwzamrozeniowy.
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Wybierz OFF w ekranie gtéwnym aplikagji,
aby whaczy¢ tryb ochrony przed zamarzaniem.

1) Aby zmieni¢ temperature w trybie ochrony przed zamarzaniem (tryb OFF) nacisnij przycisk
MENU e w aplikacji, a nastepnie wybierz Ochrona przeciwzamrozeniowa.




