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ZASADY BEZPIECZENSTWA

UWAGA!

Przed przystgpieniem do instalacji i eksploatacji urzadzenia, nalezy zapoznad sie z instrukcjg
obstugi. W zwiagzku z ciaggle trwajgcymi pracami w celu poprawy jakosci wyrobu, do projektu
produktu moga zosta¢ wprowadzone zmiany, nieuwzglednione w niniejszej instrukcji,
jednak nie pogarszajgce wtasciwosci uzytkowych produktu.

e Korzystajz urzadzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Instrukcja
ta opisuje mozliwie jak najwiekszg liczbe zdarzen, ktére uzytkownik napotyka podczas
korzystania z urzagdzenia. Zawsze jednak nalezy zachowacd ostroznos¢ i rozwage podczas
obstugi urzadzenia elektrycznego, jakim jest klimatyzator przenosny.

¢ Jakiekolwiek modyfikowanie lub zmienianie charakterystyki urzadzenia moze by¢
niebezpieczne.

e Urzadzenie musi by¢ zainstalowane zgodnie z krajowymi regulacjami w zakresie
urzadzen elektrycznychiich instalacji.

¢ Jesliurzadzenie wymaga naprawy, skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem Warmtec.
Naprawy wykonywane przez nieuprawniong do tego jednostke sg wysoce
niebezpieczneiskutkujg utratg gwarancji producenta.

e Urzadzenie moze by¢ obstugiwane tylko przez osoby doroste. Zabronione jest, aby
z urzadzenia korzystaty dzieci ponizej 8 lat.

e Zabronione jest, aby z urzagdzenia korzystaty osoby uposledzone fizycznie, psychicznie
lub sensorycznie oraz osoby nie posiadajace doswiadczenia i wiedzy o obstudze
urzadzenia jakim jest przenosny klimatyzator, chyba ze znajdujg sie pod scistym
nadzorem osoby doswiadczonej i zostaty im przekazane wskazéwki dotyczgce obstugi
urzadzenia oraz zostaty powiadomione o istniejgcym ryzyku.

e Urzadzenie musi by¢ podtaczone do gniazda elektrycznego z uziemieniem. Popro$
wykwalifikowanego elektryka o sprawdzenie prawidtowosci twojego obwodu
elektrycznego.

e Nieuzywajprzedtuzacza przy podtgczaniu urzgdzenia do zasilania.

e Przed czyszczeniem urzadzenia oraz jakimikolwiek czynnosciami konserwujacymi,
wyjmij wtyczke z gniazda elektrycznego.

e (Czyszczenieikonserwacja urzagdzenia mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby doroste.

e Odtgczajac urzadzenie z gniazdka nie ciggnij za przewdd - chwy¢ bezposrednio za
wtyczke.

« Nie uzywaj w obecnosci gazu, oleju, siarki, tatwopalnych substancji (tj. alkohol) oraz
zbiornikdw pod ci$nieniem (tj. puszki z aerozolem). Nie instaluj w poblizu Zrédet
ogrzewania.

* Niektadz ciezkich lub gorgcych przedmiotéw na obudowie urzgdzenia.

* Unikaj korzystania z urzadzen grzewczych w poblizu dziatajgcego klimatyzatora.
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» Urzadzenie posiada stopien ochrony IP24. Stopien oznacza ochrone przed bryzgami
wody z dowolnego kierunku. Nie wolno zostawia¢ urzadzenia w czasie deszczu na
zewnatrz, a takze naraza¢ na nadmierne dziatanie promieni stonecznych.

* Podczas transportowania urzgdzenia upewnij sie, ze stoi ono w pozycji pionowej. Przed
transportem urzadzenia, oproznij doktadnie skropliny, ktére mogty sie zebra¢ wewnatrz
klimatyzatora. Po przetransportowaniu klimatyzatora odczekaj min. 1 godzine zanim
ponownie uruchomisz urzadzenie.

¢ Urzadzenie nie powinno by¢instalowane w pralniach chemicznych.

¢ Niezakrywajurzadzeniafolig, nawet jesli w danej chwili z niego nie korzystasz.

¢ Materiaty, z ktérych wykonano opakowanie ochronne urzadzenia mozna poddac
recyklingowi. Zaleca sie wrzucenie niepotrzebnych opakowan do odpowiednich dla nich
kontenerow.

e Zuzyty sprzet przekaz do wyznaczonego punktu zbidrki odpaddéw elektronicznych w celu
wtasciwego ich przetworzenia.

e Jesli kabel zasilajacy jest uszkodzony, wymiana na nowy moze byé wykonana tylko
w serwisie Warmtec. Naprawy wykonywane przez nieuprawniong do tego jednostke sg
wysoce niebezpieczne i skutkujg utratg gwarancji producenta.

¢ Urzadzenie powinno by¢ umieszczone, uzywane oraz przechowywane
w pomieszczeniach nie mniejszych niz 15 m’.

Szczegotowe informacje dotyczace urzadzen z czynnikiem chtodniczym R290:

AL

To urzadzenie zawiera czynnik chtodniczy R290, ktéry to jest gazem chtodniczym
spetniajagcym najnowsze zatozenia dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego.

¢ Podczas odszraniania i czyszczenia urzadzenia nie nalezy uzywac narzedzi, Srodkow
imetod, innych niz zalecane przez producenta.

* Urzadzenie moze by¢ uzytkowane jedynie w miejscach, w ktérych nie bedzie miato
stycznosci z ewentualnymi zrédtami bezposredniego zaptonu (np. otwarty ogien, piece,
urzadzenie gazowe lub grzejniki elektryczne).

e Nie pal papieroséw w trakcie obstugi urzadzenia oraz w pomieszczeniu w ktérym ono
pracuje.

e Urzadzenie powinno by¢ uzywane, obstugiwane i przechowywane, w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu, a otwory obiegu powietrza nie mogg by¢ blokowane
przez zadne przeszkody.

e Konserwacja i naprawy uktadu chtodniczego powinny by¢ przeprowadzane wytacznie
przez wykwalifikowanych technikéw, ktérzy posiadajg uprawnienia do pracy
ztatwopalnymi czynnikami chtodniczymi.

e Wskaznik GWP (potencjat tworzenia efektu cieplarnianego) czynnika chtodniczego: 3.

e Rodzajiwartosciznamionowe zastosowanych bezpiecznikdw: T, 250V AC, 2A.
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Instrukcja naprawy urzadzen zawierajgcych czynnik R290

1. OGOLNE ZASADY

1.1 Przed rozpoczeciem prac naprawczych urzadzer zawierajgcych fatwopalny czynnik
chtodniczy, nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ otoczenie, aby upewnic sig, ze nie istnieje ryzyko
zaptonu. Jesli naprawa dotyczy systemu chtodniczego, przed rozpoczeciem prac nalezy
zachowac nastepujace srodki ostroznosci.

1.2 Procedurapracy
Wszystkie prace naprawcze nalezy podejmowac zgodnie ze $cistymi procedurami, aby
zminimalizowa¢ ryzyko wydostawania sie tatwopalnego gazu lub oparéw podczas
wykonywania pracy.

1.3 Miejsce pracy

WSszyscy serwisanci i inne osoby pracujgce w poblizu muszg zosta¢ poinstruowani o
charakterze wykonywanych prac. Nalezy unikaé¢ pracy w ograniczonych przestrzeniach.
Obszar wokoét przestrzeni roboczej powinien by¢ podzielony na czesci. Upewnij sie, ze na
obszarze prac naprawczych zostaty zapewnione odpowiednie warunki poprzez kontrole
materiatéw tatwopalnych.

1.4 Sprawdzanie obecnosci czynnika chtodniczego

Obszar roboczy nalezy sprawdzi¢ za pomoca odpowiedniego detektora czynnika
chtodniczego przed i podczas pracy, aby upewnié sie, ze technik jest Swiadomy potencjalnie
fatwopalnej substancji wydostajgcej sie do atmosfery. Upewnij sie, ze uzywany sprzet do
usuwania wyciekow jest odpowiedni dla tatwopalnych czynnikéw chtodniczych, tj. nie
iskrzy, jest odpowiednio uszczelniony lub iskrobezpieczny.

1.5 Obecnos¢ gasnicy

Jezeli na urzadzeniu chtodniczym lub elementach z nim powigzanych ma zostaé
przeprowadzona jakakolwiek praca z wykorzystaniem wysokiej temperatury, pod reka
powinny by¢ dostepne odpowiednie srodki gasnicze: gasnica proszkowa lub gasnica CO2.

1.6 Brakzrédet zaptonu

Osoba wykonujgca prace zwigzane z uktadem chtodniczym, ktdre wigzg sie z odstonieciem
instalacji rurowej zawierajacej tatwopalny czynnik chtodniczy, nie moze wykorzystywac
zadnych Zrédet zaptonu w sposdb, ktéry mogtby prowadzi¢ do ryzyka pozaru lub wybuchu.
Wszystkie mozliwe zrédta zaptonu, w tym palenie papieroséw, powinny znajdowac sie
wystarczajgco daleko od miejsca instalacji, naprawy, usuwania i unieszkodliwiania, podczas
ktérego tatwopalny czynnik chtodniczy moze zosta¢ uwolniony do otaczajacej przestrzeni.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy dokonac ogledzin obszaru wokét urzagdzenia, aby upewnié
sie, ze nie znajdujg sie w nim inne substancje tatwopalne ani nie wystepuje ryzyko zaptonu.
Znaki ,zakaz palenia” powinny by¢ wywieszone w widocznym miejscu.
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1.7. Odpowiednia wentylacja otoczenia

Przed przystgpieniem do prac naprawczych upewnij sie, ze obszar, w ktérym beda one
wykonywane ma duzg przestrzen lub Ze jest odpowiednio wentylowany. W trakcie
wykonywania prac nalezy zachowa¢ odpowiedniag wentylacje. Wentylacja powinna
bezpiecznie rozproszy¢ uwolniony czynnik chtodniczy i najlepiej wydali¢ go na zewnatrz
budynku.

1.8. Kontrola systemu chtodniczego

W przypadku wymiany elementéw elektrycznych, musza by¢ one odpowiednio
dopasowane do celu oraz specyfikacji urzadzenia. Przez caty czas nalezy przestrzegac
wskazéwek producenta dotyczgcych konserwacji i serwisu. W razie watpliwosci skonsultuj
sie zdziatem technicznym producenta. W przypadku instalacji wykorzystujacych tatwopalne
czynniki chtodnicze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole:

® powierzchnia pomieszczenia jest adekwatna doilo$¢ czynnika chtodniczego w urzadzeniu;
¢ urzgdzenia wentylacyjne i wyloty dziatajg prawidtowo i nie sg zatkane;

o jezeli wykorzystywany jest posredni obwdd chtodniczy, obwdd wtérny — sprawdzi¢ pod
katem obecnosci czynnika chtodniczego;

e oznakowania urzadzenia sg nadal widoczne i czytelne (jesli oznaczenia i znaki s3
nieczytelne, nalezy je poprawic);

e rura chtodnicza lub elementy chtodnicze sg instalowane w miejscu nie narazonym na
dziatanie jakiejkolwiek substancji, ktora moze powodowac korozje elementéw
zawierajacych czynnik chtodniczy, chyba ze elementy te sg zbudowane z materiatéw, ktére
sg znatury odporne na korozje lub s3 odpowiednio zabezpieczone przed korozjg.

1.9. Kontrola urzadzen elektrycznych

Naprawe i konserwacje czesci elektrycznych powinna poprzedza¢ wstepna kontrola
bezpieczenstwa i kontrola czesci. Jezeli wystepuje usterka, ktéra mogtaby zagrozi¢
bezpieczenstwu, wowczas do obwodu nie nalezy podtgczac zasilania elektrycznego, dopoki
nie zostanie ona rozwigzana w sposéb zadowalajacy. Jezeli usterki nie mozna natychmiast
naprawié, ale konieczne jest kontynuowanie pracy, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
rozwigzanie tymczasowe. Taka sytuacje nalezy zgtosi¢ wtascicielowi sprzetu, aby wszystkie
strony byty informowane o dokonywanych dziataniach.

Wstepne kontrole bezpieczenstwa obejmuja:

¢ roztadowanie kondensatoréw: nalezy to zrobi¢ w bezpieczny sposdb, aby unikngé
mozliwosciiskrzenia;

e 7e podczas tadowania, odzyskiwania lub czyszczenia systemu nie sg narazone zadne
elementy elektryczne pod napieciem i okablowanie;

e zeistnieje ciggtos¢ uziemienia.



8 ‘ Warmtec® Instrukcja obstugi - klimatyzator przenosny

2. NAPRAWA USZCZELNIONYCH ELEMENTOW

2.1.Podczas naprawy uszczelnionych elementéw, przed usunieciem uszczelnionej pokrywy
nalezy odtaczy¢ wszystkie Zrodta zasilania od naprawianego sprzetu. Jesli absolutnie
konieczne jest doprowadzenie zasilania do urzadzenia podczas serwisowania, wéwczas
w najbardziej krytycznym punkcie powinna znajdowac sie trwale dziatajagca forma
wykrywania wyciekow, aby ostrzec o potencjalnie niebezpiecznej sytuaciji.

2.2.Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujace kwestie:

* nalezy upewnic sie, ze podczas pracy na instalacji elektrycznej komponentéw, obudowa
nie jest zmieniana w taki sposdb, by zmieniat sie poziom ochrony. Odnosi sie to do
uszkodzenia kabli, nadmiernej liczby potaczen, braku zaciskdw, wykonania zgodnie
z oryginalng specyfikacja, uszkodzenia uszczelek, nieprawidtowego dopasowanie dtawikow
itp.

e Upewnij sie, ze aparat jest bezpiecznie zamocowany. Upewnij sie, ze uszczelki lub
materiaty uszczelniajgce nie ulegty zniszczeniu do tego stopnia, ze nie spetniajg juz swojej
funkcji. Czescizamienne musza by¢ zgodne ze specyfikacjami producenta.

UWAGA: Zastosowanie uszczelniacza silikonowego moze obnizy¢ skutecznosé niektérych
rodzajéw wykrywaczy wyciekéw. Iskrobezpieczne elementy nie muszg by¢ izolowane przed
rozpoczeciem pracy.

3. NAPRAWA ELEMENTOW ISKROBEZPIECZNYCH

Nie przykfadaj zadnych statych obcigzen indukcyjnych lub pojemnosciowych do obwodu,
nie upewniajac sie, ze nie przekroczy ono dopuszczalnego napieciai pragdu dozwolonego dla
uzywanego sprzetu.

Iskrobezpieczne komponenty to jedyne rodzaje komponentéw, ktére mozna serwisowacd
w obecnoscitatwopalnejatmosfery. Wymieniaj komponenty tylko na czesci okreslone przez
producenta. Inne czesci mogg spowodowaé wyciek czynnika chtodniczego.

4. OKABLOWANIE

Sprawdz, czy okablowanie nie jest narazone na zuzycie, korozje, nadmierny nacisk, wibracje,
ostre krawedzie ani inne niekorzystne wptywy Srodowiska. Kontrola powinna réwniez
uwzgledniac zuzycie lub ciggtych wibracji ze Zrédet takich jak sprezarki lub wentylatory.

5. WYKRYWANIE CZYNNIKA CHLODNICZEGO ZA POMOCA OGNIA

W zadnym wypadku nie nalezy wykorzystywa¢ potencjalnych zrédet zaptonu do
wyszukiwania lub wykrywanie wyciekéw czynnika chtodniczego. Pochodnia halogenkowa
(lub dowolny inny wykrywacz uzywajgcy otwartego ognia) nie mogg by¢ uzywane.
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6. METODY WYKRYWANIA SZCZELNOSCI

Nastepujace metody wykrywania wyciekdw uznaje sie za dopuszczalne w przypadku
systemOw zawierajgcych tatwopalne czynniki chtodnicze. Do wykrywania tatwopalnych
czynnikow chtodniczych nalezy stosowacd elektroniczne detektory wyciekow, ale czutosé
moze by¢ niewystarczajgca lub moze wymagaé ponownej kalibracji. (Sprzet do wykrywania
powinien by¢ skalibrowany w strefie wolnej od czynnika chtodniczego.) Upewnij sie, ze
detektor nie jest potencjalnym Zrédtem zaptonu i nadaje sie do stosowanego czynnika
chtodniczego.

Urzadzenia do wykrywania wyciekdéw nalezy ustawi¢ na procent LFL czynnika chtodniczego
i nalezy go skalibrowa¢ do zastosowanego czynnika chtodniczego i potwierdzi¢ odpowiedni
procent gazu (maksymalnie 25%). Ptyny do wykrywania nieszczelnosci nadajg sie do
stosowania z wiekszoscig czynnikéw chtodniczych, ale nalezy unika¢ stosowania
detergentow zawierajgcych chlor, poniewaz chlor moze reagowaé z czynnikiem
chtodniczym i powodowac¢ korozje rur miedzianych. W przypadku podejrzenia wycieku,
wszystkie otwarte ptomienie nalezy usungé / zgasi¢. W przypadku stwierdzenia wycieku
czynnika chtodniczego, ktéry wymaga lutowania, caty czynnik chtodniczy nalezy odzyskac
z uktadu lub odizolowa¢ (poprzez srodki odcinajgce zawory) w czesci systemu oddalonej od
wycieku. Nastepnie przez system przedmuchuje sie azot beztlenowy (OFN) - zaréwno przed
procesem lutowania, jak i podczas niego.

7.USUWANIE CZYNNIKA

Podczas naruszenia obwodu czynnika chtodniczego w celu naprawy - lub w innym celu —
nalezy zastosowac procedury wentylacyjne. Wazne jest jednak przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa, poniewaz mozliwa jest tatwopalnosé. Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcej
procedury:

¢ usungé czynnik chtodniczy;

¢ oczysci¢ obwod gazem obojetnym;

o zrobi¢ przerwe;

¢ przedmuchaé ponownie gazem obojetnym;

® otworzy¢ obwdd przez odciecie lub lutowanie.
llos¢ czynnika chtodniczego nalezy odzyska¢ do odpowiednich butli. System nalezy
,przeptukaé” OFN, aby urzadzenie byto bezpieczne. Proces ten moze wymagaé
kilkakrotnego powtdrzenia. Do tego zadania nie nalezy uzywac sprezonego powietrza ani
tlenu. Ptukanie nalezy osiggnac przez przerwanie prézni w uktadzie z OFN i kontynuowanie
napetniania az do osiggniecia cisnienia roboczego, nastepnie odpowietrzenie do atmosfery,
a na koncu obnizenie do prézni. Proces ten nalezy powtarzaé, dopdki w uktadzie nie bedzie
czynnika chtodniczego. W przypadku zastosowania koricowego tadunku OFN, uktad
powinien zosta¢ odpowietrzony do ciSnienia atmosferycznego, aby umozliwic
przeprowadzenie prac. Ta operacja jest absolutnie niezbedna, jesli majg by¢ wykonane
lutowania na rurociggach. Upewnij sie, ze wylot pompy prdzniowej nie znajduje sie
w poblizu Zrédet zaptonu i ze jest dostepna wentylacja przestrzeni roboczej.
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8.PROCEDURA tADOWANIA

Oprdcz ogdlnych zasad fadowania nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan.

- Upewnij sie, ze podczas uzytkowania urzadzen do tadowania nie dojdzie do
zanieczyszczenia roznych czynnikdw chtodniczych. Weze lub przewody powinny by¢ jak
najkrotsze, aby zminimalizowac ilos¢ zawartego w nich czynnika chtodniczego.

- Butle nalezy utrzymywacé w pozycji pionowej.

- Upewnij sie, ze uktad chtodniczy jest uziemiony przed napetnieniem uktadu czynnikiem
chtodniczym.

- Nalezy oznaczy¢ system po zakonczeniu tadowania (jesli jeszcze nie zostat oznaczony).

- Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, aby nie przepetni¢ uktadu chtodniczego. Przed
ponownym natadowaniem ukfadu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg za pomoca
OFN. Uktad powinien by¢ przetestowany pod katem nieszczelnosci po zakonczeniu
fadowania, ale przed uruchomieniem. Nalezy przeprowadzi¢ kolejng probe szczelnosci
przed opuszczeniem tej strony.

9. DEMONTAZ

Przed wykonaniem tej procedury wazne jest, aby technik byt w petni zaznajomiony ze
sprzetem i wszystkimi szczegétami. Zaleca sie, aby wszystkie czynniki chtodnicze byty
bezpiecznie odzyskiwane. Przed wykonaniem zadania nalezy pobrac¢ probke oleju i czynnika
chtodniczego na wypadek, gdyby przed ponownym uzyciem odzyskanego czynnika
chtodniczego wymagana byta analiza. Istotne jest, aby zasilanie elektryczne byto dostepne
przed rozpoczeciem zadania.

a) Zapoznajsie ze sprzetem i jego obstugg

b) W zwigzku palnoscig czynnika R290, dobrze zabezpiecz uktad elektryczny urzadzenia

c) Przed przystgpieniem do procedury upewnic sie, ze:

- dostepne sg mechaniczne urzadzenia do przetadunku, w razie potrzeby do obstugi butli
z czynnikiem chtodniczym;

- caty osobisty sprzet ochronny jest dostepnyijest uzywany prawidtowo;

- proces odzyskiwania jest zawsze nadzorowany przez kompetentng osobe;

-sprzet do odzyskiwania i butle sg zgodne z odpowiednimi normami.

d) Wypompuj uktad chtodniczy, jeslito mozliwe.

e) Jesli préznia nie jest mozliwa, nalezy wykonac kolektor, aby umozliwi¢ usuniecie czynnika
chtodniczego zréznych czesci systemu.

f) Upewnij sie, ze butla znajduje sie na wadze przed odzyskaniem.

g) Uruchom maszyne do odzyskiwania i dziataj zgodnie z instrukcjami producenta.

h) Nie przepetniajbutli. (Nie wiecej niz 80% objetosciowego tadunku cieczy).

i) Nie przekraczaj maksymalnego cisnienia roboczego cylindra, nawet tymczasowo.

j) Po prawidtowym napetnieniu butli i zakoriczeniu procesu upewnij sie. ze zostang
niezwtocznie usuniete, a zawory zostang zamkniete.

k) Odzyskany czynnik chtodniczy nie moze by¢ tadowany do innego uktadu chtodniczego
chyba, ze zostat wyczyszczony i sprawdzony.
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10. OZNAKOWANIE

Sprzet powinien by¢ oznakowany informacja, ze zostat wycofany z eksploatacji i oprézniony
z czynnika chtodniczego. Etykieta powinna by¢ opatrzona datg i podpisana. Upewnij sie, ze
na urzadzeniu znajdujg sie etykiety informujace, ze urzadzenie zawiera tatwopalny czynnik
chtodniczy.

11. ODZYSKIWANIE CZYNNIKA

Podczas usuwania czynnika chtodniczego z systemu w celu serwisowania lub wycofania
z eksploatacji nalezy pamieta¢ o zachowaniu zasad bezpieczeristwa przy usuwaniu
wszystkich czynnikéw chtodniczych. Podczas przenoszenia czynnika chtodniczego do butli
nalezy upewni¢ sie, ze zastosowano tylko odpowiednie butle do odzyskiwania czynnika
chtodniczego. Upewnij sie, ze dostepna jest odpowiednia liczba butli do utrzymania
catkowitego tadunku systemu. Wszystkie butle, ktére maja by¢ uzyte, sa przeznaczone na
odzyskany czynnik chtodniczy i oznaczone tym czynnikiem (tj. specjalne butle do
odzyskiwania czynnika chtodniczego). Butle powinny by¢ kompletne z nadcisnieniowym
zaworem bezpieczenstwa i powigzanymi zaworami odcinajagcymi w dobrym stanie
technicznym. Puste cylindry odzysku sg oprdzniane i, jesli to mozliwe, chtodzone przed
odzyskaniem.

Sprzet do odzyskiwania musi by¢é w dobrym stanie technicznym z kompletem instrukcji
dotyczgcych sprzetu, ktéry jest pod reka, i powinien byé odpowiedni do odzyskiwania
tatwopalnych czynnikéw chtodniczych. Ponadto powinien by¢ dostepny zestaw
skalibrowanych wag wazgcych i sprawny. Weze powinny by¢é kompletne
z nieprzeciekajacymi ztgczami roztgczajgcymii by¢ w dobrym stanie. Przed uzyciem maszyny
do odzyskiwania sprawdz, czy jest w dobrym stanie technicznym, czy zostata witasciwie
utrzymana oraz ze wszelkie powigzane elementy elektryczne sg uszczelnione, aby zapobiec
zaptonowi w przypadku uwolnienia czynnika chtodniczego. W razie watpliwosci skonsultuj
siezproducentem.

Odzyskany czynnik chtodniczy nalezy zwrdci¢ dostawcy czynnika chtodniczego we wtasciwej
butli i odpowiednim dokumentem przekazania odpadéw. Nie mieszaj czynnikdéw
chtodniczych podczas odzyskiwania jednostki, a zwtaszcza nie w butlach.

Jesli sprezarki lub oleje sprezarkowe majg zosta¢ usuniete, nalezy upewnic sie, ze zostaty
one oproznione do dopuszczalnego poziomu, aby mie¢ pewnos¢, ze tatwopalny czynnik
chtodniczy nie pozostanie w Srodku smarnym. Proces ewakuacji nalezy przeprowadzi¢ przed
zwrotem sprezarki do dostawcow. Aby przyspieszy¢ ten proces, nalezy stosowac wytgcznie
ogrzewanie elektryczne do korpusu sprezarki. Spuszczanie oleju z uktadu, nalezy wykonac
w sposob bezpieczny.
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Kompetencje personelu serwisowego

Wymagane jest specjalne szkolenie uzupetniajgce zwykte procedury naprawcze urzgdzen
chtodniczych w przypadku wptywu na urzadzenia z tatwopalnymi czynnikami chtodniczymi.
W wielu krajach szkolenie to jest prowadzone przez krajowe organizacje szkoleniowe
posiadajgce akredytacje do nauczania odpowiednich krajowych standardéw kompetencji,
ktére moga byc¢ okreslone w przepisach.

Osiagniete kompetencje powinny by¢ udokumentowane certyfikatem.

Szkolenie

Szkolenie powinno obejmowacd nastepujgce elementy:

Informacje o potencjale wybuchowym tatwopalnych czynnikéw chtodniczych, aby wykazac¢,
ze fatwopalne moga by¢ niebezpieczne przy obchodzeniu sie z nimi bez ostroznosci.
Informacje o potencjalnych zrédtach zaptonu, zwtaszcza tych, ktdre nie sg oczywiste, takich
jak zapalniczki, wtgczniki $wiatta, odkurzacze, grzejniki elektryczne.

Informacje natemat réznych koncepcji bezpieczenstwa:

Bez wentylacji - (patrz GG.2) Bezpieczenstwo urzadzenia nie zalezy od wentylacji

obudowa. Wytgczenie urzgdzenia lub otwarcie obudowy nie ma znaczacego wptywu na
bezpieczenstwo. Niemniej jednak mozliwe jest, ze wyciekajacy czynnik chtodniczy moze sie
gromadzi¢ wewnatrz obudowy i fatwopalna atmosfera zostang uwolnione po otwarciu
obudowy.

Wentylowana obudowa - (patrz GG.4) Bezpieczenstwo urzgdzenia zalezy od wentylacji
obudowy. Wytaczenie urzadzenia lub otwarcie obudowy ma znaczacy wptyw

w sprawie bezpieczenstwa. Nalezy wczesniej zadbac o wystarczajgcg wentylacje.
Pomieszczenie wentylowane - (patrz GG.5) Bezpieczenstwo urzgdzenia zalezy od wentylacji
pomieszczenia. Wytgczenie urzadzenia lub otwarcie obudowy nie ma znaczacego wptywu
na bezpieczenstwo. Wentylacji pomieszczenia nie nalezy wytgczaé podczas procedur
naprawczych.

Informacje na temat koncepcji uszczelnionych elementdéw i uszczelnionych obudéw

zgodnie zIEC60079-15:2010.

Informacje o prawidtowych procedurach pracy:

a) Uruchomienie

e Upewnij sie, ze powierzchnia podtogi jest wystarczajgca do zatadowania czynnika
chtodniczego lub wentylacji kanat jest prawidtowo zmontowany.

e Podtgczruryiprzeprowadz test szczelnosci przed napetnieniem czynnikiem chtodniczym.
¢ Przed uruchomieniem sprawdz wyposazenie bezpieczenstwa.
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b) Konserwacja

e Urzadzenia przenosne powinny by¢ naprawiane na zewnatrz lub w specjalnie
wyposazonym warsztacie zajmujacym sie naprawg urzadzen z fatwopalnymi czynnikami
chtodniczymi.

® Zapewni¢ wystarczajacq wentylacje w miejscu naprawy.

¢ Nalezy pamietac, ze nieprawidtowe dziatanie urzadzenia moze by¢ spowodowane utratg
czynnika chtodniczego oraz mozliwy jest wyciek czynnika chtodniczego.

® Roztaduj kondensatory w sposdb, ktéry nie spowoduje iskrzenia. Standardowa procedura
zwarcia na zaciskach kondensatora zwykle powoduje iskrzenie.

¢ Doktadnie zamontuj zamkniete obudowy. Jesli uszczelki sg zuzyte, wymien je.

¢ Przed uruchomieniem sprawdz wyposazenie bezpieczenstwa.

c)Naprawa

e Urzadzenia przenosne powinny by¢ naprawiane na zewnatrz lub w specjalnie
wyposazonym warsztacie zajmujacym sie naprawg urzadzen z fatwopalnymi czynnikami
chtodniczymi.

e Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje w miejscu naprawy.

* Nalezy pamieta¢, ze nieprawidtowe dziatanie urzadzenia moze byé spowodowane utratg
czynnika chtodniczego oraz mozliwy jest wyciek czynnika chtodniczego.

® Roztaduj kondensatory w sposdb, ktdry nie spowoduje iskrzenia.

¢ Gdy wymagane jest lutowanie, nalezy wykona¢ nastepujace procedury:

- Usunga¢ czynnik chtodniczy. Jesli odzysk nie jest wymagany przez przepisy krajowe, nalezy
spusci¢ czynnik chtodniczy na zewnatrz. Uwazaj, aby spuszczony czynnik chtodniczy nie
spowodowat jakiekolwiek niebezpieczenstwa. W razie watpliwosci jedna osoba powinna
strzec ujscia. Zachowaj szczegdlng ostroznos¢, aby spuszczony czynnik chtodniczy nie
wptynatz powrotem do budynku.

- Oprozni¢ obwdd czynnika chtodniczego.

- Przeptukac obieg czynnika chtodniczego azotem przez 5 min.

- Oprdézni¢ ponownie.

- Usungc czesci, ktére majg by¢ wymienione, przez ciecie, a nie ptomien.

- Oczyscié punkt lutowania azotem podczas lutowania.

- Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przed napetnieniem czynnikiem chtodniczym.

¢ Doktadnie zamontuj zamkniete obudowy. Jesli uszczelki sg zuzyte, wymien je.

¢ Przed uruchomieniem sprawdz wyposazenie bezpieczenstwa.
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d) Wytaczenie z eksploatacji

¢ W przypadku naruszenia bezpieczenstwa po wytgczeniu urzadzenia z eksploatacji, czynnik
chtodniczy nalezy usuna¢ przed wytgczeniem z eksploataciji.

¢ Zapewnic¢ wystarczajgca wentylacje w miejscu urzagdzenia.

¢ Nalezy pamieta¢, ze nieprawidtowe dziatanie urzadzenia moze by¢ spowodowane utratg
czynnika chtodniczego oraz mozliwy jest wyciek czynnika chtodniczego.

® Roztaduj kondensatory w sposdb, ktdry nie spowoduje iskrzenia.

e Usuna¢ czynnik chtodniczy. Jesli odzysk nie jest wymagany przez przepisy krajowe, nalezy
spusci¢ czynnik chtodniczy na zewnatrz. Uwazaj, aby spuszczony czynnik chtodniczy nie
spowodowat zadnych niebezpieczeristw. W razie watpliwosci jedna osoba powinna strzec
ujscia. Zachowaj szczegblng ostroznosc, aby spuszczony czynnik chtodniczy nie wptynat z
powrotem do budynku.

e Oproéznijobwdd czynnika chtodniczego.

¢ Przeptukac obieg czynnika chtodniczego azotem przez 5 min.

® Oprozni¢ ponownie.

* Napetnijazotem do ci$nienia atmosferycznego.

e Umiesc¢ na urzadzeniu etykiete informujgca o usunieciu czynnika chtodniczego.

e) Utylizacja

® Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje w miejscu pracy.

e Usung¢ czynnik chtodniczy. Jesli odzysk nie jest wymagany przez przepisy krajowe, nalezy
spusci¢ czynnik chtodniczy na zewnatrz. Uwazaj, aby spuszczony czynnik chtodniczy nie
spowodowat zadnych niebezpieczenstw. W razie watpliwosci jedna osoba powinna strzec
ujscia. Zachowaj szczegdlng ostroznosc, aby spuszczony czynnik chtodniczy nie wptynat z
powrotem do budynku.

¢ Oprdznijobwadd czynnika chtodniczego.

¢ Przeptukac obieg czynnika chtodniczego azotem przez 5 min.

® Oprozni¢ ponownie.

o Wytacz sprezarkeispuscole;j.
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Transport, znakowanie i przechowywanie urzadzen wykorzystujacych tatwopalne
czynniki chtodnicze
Transport sprzetu zawierajgcego fatwopalne czynniki chtodnicze

Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze moga obowigzywa¢ dodatkowe przepisy dotyczace
transportu do urzadzen zawierajgcych tatwopalny gaz. Maksymalna liczba urzadzen lub
konfiguracja wyposazenia, ktdre mogg by¢ transportowane razem, powinna by¢ okreslona
przez obowigzujgce przepisy transportowe.

Znakowanie sprzetu

Znaki dla podobnych urzadzen uzywanych w miejscu pracy sa ogdlnie regulowane przez
lokalne przepisy i podajg minimalne wymagania dotyczace zapewnienia znakdéw
bezpieczenstwai/lub zdrowia w miejscu pracy.

Wszystkie wymagane znaki nalezy zachowac, a pracodawcy powinni zapewnié, aby
pracownicy otrzymali odpowiednie i wystarczajgce instrukcje i przeszkolenie w zakresie
znaczenia odpowiednich znakéw bezpieczenstwa oraz dziatan, ktére nalezy podjgé w
zwigzku z tymiznakami.

Skutecznos¢ znakdw nie powinna by¢ zmniejszona przez umieszczenie zbyt wielu znakow
razem.

Wszelkie uzyte piktogramy powinny by¢ tak proste, jak to mozliwe i zawiera¢ tylko
niezbedne szczegdty.

Utylizacja sprzetu przy uzyciu tatwopalnych czynnikéw chtodniczych

Zobacz przepisy krajowe.

Przechowywanie sprzetu / urzadzen

Przechowywanie sprzetu powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
Przechowywanie zapakowanego (niesprzedanego) sprzetu

Zabezpieczenia opakowania nalezy skonstruowaé¢ w taki sposdb, aby mechaniczne
uszkodzenie sprzetu wewnatrz opakowania nie spowodowato wycieku tadunku czynnika
chtodniczego. Maksymalna liczba urzadzen, ktére moga by¢ przechowywane razem,
zostanie okreslona przez lokalne przepisy.
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PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

*  Przed uzyciem upewnij sie, ze kratki wylotu i wlotu powietrza nie sg zakryte, poniewaz
mogtoby to uniemozliwié wtasciwa prace urzadzenia.

» Transportuj, przechowujiuzywaj urzadzenia wytgcznie w pozycji pionowej.

e Zakrestemperatury roboczejurzadzenia wynosi:
-w trybie chtodzenia 16-31°C,
-wtrybie grzania 16-31°C.

¢ Podczas przetgczania trybdw pracy, zachowaj co najmniej trzyminutowy odstep czasowy
pomiedzy kazdym uruchamianiem urzadzenia lub przetgczaniem trybdw pracy
urzadzenia.

¢ Urzadzenie moze pracowac w trybie chtodzenia, ogrzewania lub osuszania.

e Zasilanie:230V~/50Hz

UWAGA! Dla zapewnienia jak najefektywniejszej pracy w trybie ogrzewania i chtodzenia,

nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

*  Wazwylotowy musi by¢ wyprostowany, nie moze byc¢ zgiety w gére ani w dét.

* Nalezy zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy strong filtra urzadzenia, a $ciang lub
innymi przeszkodami .

Rys. 1 Rys. 2
INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA

1. Przed rozpakowaniem upewnij sie, ze urzadzenie jest prawidtowo ustawione pionowo.
2. Przetnij dwa paski do pakowania.

3. Podnies$ karton do géry.

4. Chwy¢ uchwyty do przenoszenia znajdujace sie po obu stronach urzadzenia

i ostroznie podnos, az urzadzenie wysunie sie z podstawy pianki.

5. Przed uruchomieniem urzadzenia zainstaluj rure wylotowa.

0 Nigdy nie podnos urzadzenia za wyloty powietrza.
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Panel sterowania

Wylot . N
zimnego Wylot cieptego -+
powietrza powietrza
Filter .o
powietrza
Gniazdo
ControlBox*
Kotka.
Goérny
odptyw
wody
Rys. 3 Rys. 4

Uchwyty
do podnoszenia

17 |

BUDOWA URZADZENIA

Wylot cieptego
powietrza

Warmtec

Wylot
zimnego

powietrza

(obrdcony klimatyzator)

* dotyczy klimatyzatoréw wyposazonych w mozliwosc obstugi
za pomocg panelu ControlBox

Wiot
. zimnego

" powietrza

Wilot
cieptego

powietrza

Dolny
odptyw
wody

SKtAD ZESTAWU

Klimatyzator przenosny 1
Rura wyrzutowa 1
Koncéwka wylotu rury 1
Koncéwka wlotu rury 1
Ostona na okno przesuwne 1
Instrukcja obstugi urzadzenia 1
Pilot sterowania 1
Baterie (2 x AAA) 1
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PANEL STEROWANIA

Wyswietlacz / llllll \

LED ‘A‘ ........................ Odbiornik
E pilota sterowania

lkona 2 .
niskiej predkosci wentylatora lkona
| ’ trybu ogrzewania
® /WiFl ................
. - lkona
Ikona automatycznej Ikona trybu gotowosci trybu chtodzenia
predkosci I *[ dopot ia z Wi-Fi’
lkona
lkona

trybu osuszania

sredniej predkosci wentylatora

Przycisk zmiany

lkona trybu pracy urzadzenia

wysokiej predkosci wentylatora

Przycisk

Przycisk zmiany wiacz / wytacz

predkosci wentylatora

Przycisk
wiacznika / wytacznika czasowego

Rys. 5

* w urzadzeniach z mozliwoscia
dodatkowego sterowania za pomocg

panelu ControlBox Przycisk Przycisk

N zwieksz zmniejsz
w urzadzeniach z mozliwoscig

sterowania za pomocg sieci Wi-Fi

PILOT STEROWANIA

Pilot sterowania jest pilotem uniwersalnym
oznacza to, ze niektore przyciski nie
uruchamiaja zadnych funkgji.

Dziatanie pozostatych przyciskdw na pilocie
sterowania jest takie samo jak przyciskow
na panelu sterowania.

UWAGA!
Nie odktadaj pilota w miejscach @
narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

Warmtec’

Rys. 6
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INSTALACJA URZADZENIA

WYMOGI DOTYCZACE ZASILANIA:

* Sprawdz czy zasilanie spetnia odpowiednie wymagania. Parametry gniazda
elektrycznego: 230V~ /50Hz

* Gniazdo powinno by¢ prawidtowo zamontowane i bezpieczne w uzytkowaniu.

* Nie ciggnij za przewdd zasilajgcy — mozesz go uszkodzié. Aby odtgczy¢ urzadzenie od
zasilania, chwy¢ bezposrednio za wtyczke.

MONTAZ RURY WYRZUTOWE)

* W trybie chtodzenia klatka wylotowa musi by¢ zatozona tak jak na Rys. 7 (wylot
zimnego powietrza znajduje sie na tej stronie urzadzenia, na ktdrej umiejscowione
zostato logo Warmtec. Aby podtaczy¢ rure wyrzutowg do urzadzenia, zatéz jg po
drugiej stronie wraz z kocdwka wlotu rury i zakre¢ rure wylotowa zgodnie
z kierunkiem strzatki pokazanym na (Rys. 7).

* W trybie ogrzewania klatke wylotowa nalezy zamieni¢ miejscami z koncowka wlotu
rury, wporéwnaniu do konfiguracji w trybie chtodzenia (Rys. 8).

Rys. 8
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OBStUGA URZADZENIA

WEACZANIE / WYLACZANIE URZADZENIA

Weciénij przycisk POWER, aby WtACZYC lub WYtACZYC urzadzenie.

REGULACJA TEMPERATURY CHtODZENIA / OGRZEWANIA

A. ZMNIEJSZANIE TEMPERATURY

W trybie chtodzenia: wcisnij przycisk DOWN, aby zmniejszy¢ temperature.
Kazdorazowe wcisniecie przycisku zmniejsza temperature chfodzenia o 1°C.
Minimalna temperatura zadana dla trybu chtodzenia to 16°C.

W trybie ogrzewania: wcisnij przycisk DOWN, aby zmniejszy¢ temperature —
kazdorazowe wcisniecie przycisku zmniejsza temperature o 1°C.
Minimalna temperatura zadana dla funkcji grzania to 16°C.

B. ZWIEKSZANIE TEMPERATURY

W trybie chtodzenia: wcisnij przycisk UP, aby zwiekszy¢ temperature.
Kazdorazowe wcisniecie przycisku zwieksza temperature o0 1°C.
Maksymalna temperatura zadana dla funkcji chtodzeniato 31°C.

W trybie ogrzewania: wcisnij przycisk UP, aby zwiekszy¢ temperature.
Kazdorazowe wcisniecie przycisku zwieksza temperature o 1°C.
Maksymalna temperatura zadana dla funkcji grzaniato 31°C.

UWAGA! Tryb chtodzenia nie uruchomi sie, jezeli temperatura w pomieszczeniu
bedzie nizsza niz ta ustawiona na panelu sterowania. Jezeli temperatura w
pomieszczeniu bedzie wyzsza niz ta ustawiona na panelu sterowania, tryb ogrzewania
nie uruchomi sie.

REGULACJA PREDKOSCI WENTYLATORA

Wecisnij przycisk SPEED, aby wybra¢ jedng z czterech predkosci wentylatora: NISKA,
SREDNIA, WYSOKA lub AUTOMATYCZNA*. W trybie AUTO, gdy temperatura
W pomieszczeniu jest wyzsza o co najmniej 3°C niz temperatura zadana, urzadzenie
bedzie pracowato z najwyzsza mocg chtodnicza. Gdy zas temperatura w pomieszczeniu
jest nizsza o 3°C lub wiecej niz temperatura zadana, aktywuje sie tryb CYRKULACJI
POWIETRZA.

* dotyczy wybranych modeli
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W przypadku kiedy temperatura na zewnatrz jest rGwna temperaturze zadanej, urzadzenie
bedzie pracowaé z minimalng mocg chtodnicza.

Jesli wybrany zostanie tryb WYSOKIE)J predkosci wentylatora, urzgdzenie pracuje
Z najwyzszg mocg chtodnicza, niezaleznie od tego, jaka zostata zadana temperatura (niska
czy $rednia).

WLACZNIK / WYLACZNIK CZASOWY

Za pomocg przycisku TIMER mozesz ustawi¢ zaréwno czas automatycznego wtgczenia, jak
i wytgczenia sie urzadzenia.

Jak ustawi¢ automatyczne wtaczenie sie klimatyzatora po zadanym czasie?:

1. Gdy urzadzenie jest w trybie czuwania (wtyczka wtozona do gniazdka, ale nie wigczone)
wcisnij przycisk TIMER. Na wyswietlaczu pojawi sie migajaca aktualna wartos¢ pomiaru
czasu. Za pomocg przyciskéw UP / DOWN (ZWIEKSZ / ZMNIEJSZ) ustaw czas za jaki
urzadzenie ma sie automatycznie wigczyé. Kazdorazowe wcisniecie przycisku ZWIEKSZ /
ZMNIEJSZ zmienia ustawienie o 1h do przodu lub do tytu (zakres ustawien: 1h—24h).

Aby zatwierdzi¢ ustawienia, wcisnij ponownie przycisk TIMER. Od tego momentu na
wyswietlaczu ukaze sie czas, pozostaty do automatycznego uruchomienia sie urzagdzenia.

2. Aby anulowac wiacznik czasowy, wcisnij ponownie TIMER.

3. Mozesz tez nacisngc¢ przycisk POWER (WACZ / WYLACZ) przed uptywem limitu czasu —
ustawienia timera zostang anulowane, a klimatyzator wtgczy sie.

Jak ustawi¢ automatyczne wytgczenie sie klimatyzatora po zadanym czasie?

1. Podczas dziatania urzadzenia wcisnij przycisk TIMER. Na wyswietlaczu pojawi sie
migajgca aktualna warto$¢ pomiaru czasu. Za pomocg przyciskéw UP / DOWN (ZWIEKSZ /
ZMNIEJSZ) ustaw czas za jaki urzgdzenie ma sie automatycznie wytgczy¢. Kazdorazowe
wcisniecie przycisku ZWIEKSZ / ZMNIEJSZ zmienia ustawienie o 1h do przodu lub do tytu
(zakres ustawien: 1h—24h).

Aby zatwierdzi¢ ustawienia, wcisnij ponownie przycisk TIMER. Od tego momentu na
wyswietlaczu pokazuje sie pozostaty czas do automatycznego wytgczenia sie urzadzenia.

2. Aby anulowac programator czasowy, wcisnij ponownie TIMER.

3. Mozesz tez nacisnac¢ przycisk POWER (WtACZ / WYLACZ) przed uptywem limitu czasu —
ustawienia timera zostang anulowane, a klimatyzator sie wytaczy.
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WYBOR TRYBU PRACY URZADZENIA

Wecisnij przycisk MODE, aby wybra¢ jeden z trzech trybdw: chfodzenie, ogrzewanie
lub osuszanie.

A. CHLODZENIE

1. Wciskaj przycisk MODE do momentu, az aktywujesz tryb chtodzenia. Na panelu
sterowania zaswieci sie wtedy dedykowana ikona trybu chtodzenia. Pamietaj, ze gdy
funkcja chtodzenia jest aktywna, wylot rury wyrzutowej powinien znajdowac sie za
oknem, aby gorgce powietrze mogto by¢ odprowadzane z pomieszczenia.

2. Wcisnij przycisk UP / DOWN (ZWIEKSZ / ZMNIEJSZ), aby ustawi¢ temperature
(zakres ustawien 16-31°C).

3. Mozesz tez wybrac jedna z predkosci wentylatora: niska, Srednig lub wysoka,
poprzez wybranie przycisku SPEED (patrz. Regulacja predkosci wentylatora).

UWAGA! Aby zwiekszy¢ wydajnos¢ chtodniczg urzadzenia, zwrd¢ uwage na
nastepujgce okolicznosci:

a) jesli pomieszczenie jest mocno nastonecznione, zasun zastony,

b) nie stawiaj urzgdzenia w poblizu zrodet ciepta.

B. OGRZEWANIE

1. Wciskaj przycisk MODE, do momentu, az aktywujesz tryb ogrzewania. Na panelu
sterowania zaswieci sie wtedy dedykowana ikona trybu ogrzewania.

2. Wci$nij przycisk UP / DOWN (ZWIEKSZ / ZMNIEJSZ), aby ustawié¢ temperature
(zakres ustawien 16-31°C).

3. Mozesz tez wybrac jedng z predkosci wentylatora: niskg, srednig lub wysoka,
poprzez wybranie przycisku SPEED (patrz. Regulacja predkosci wentylatora).

C. OSUSZANIE

1. Zanim przystgpisz do wybierania ustawien, zamknij drzwi i okna w pomieszczeniu,
aby zapobiec nadmiarowi wilgoci z zewnatrz. Weciskaj przycisk MODE do momentu,
gdy aktywujesz tryb osuszania. Na panelu sterowania zaswieci sie wtedy dedykowana
ikona trybu osuszania.

2. W trybie osuszania predkos¢ wentylatora jest ustawiona na niskg, a jej regulacja
nie jest mozliwa.

3. W trybie osuszania rura wyrzutowa nie jest wymagana.
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WYSWIETLACZ LED

Wyswietlacz pokazuje aktualne ustawienia temperatury lub wigcznika / wytgcznika
czasowego. Ponadto na wyswietlaczu mogg pokazac sie tez alerty informujace
o problemie z urzadzeniem (patrz str. 32).

0 Funkcja wyswietlania alertow dostepna jest w wybranych modelach.

CIAGLY DRENAZ:

Urzadzenie posiada opcje odparowywania skroplonej wody i odprowadzania jej
poprzez wezyk odptywowy.

W trybie chtodzenia, urzadzenie nie potrzebuje podtgczenia wezyka odptywowego.
W trybie osuszania nalezy usunac korek ,,A” z otworu spustowego (rys. 9) i podtgczyé
wezyk odptywowy w celu zapewnienia ciggtego odptywu.

0 W zestawie z urzgdzeniem nie ma wezyka odptywowego.

ALARM INFORMUIJACY O ZAPEENIENIU ZBIORNIKA

Kiedy zbiornik na wode jest petny, wskaznik poziomu wody zaswieci sie. Po chwili na
wyswietlaczu pojawi sie kod ,,E4”, a kompresor przestanie pracowac. Usun wtedy
korek odptywowy i spusé¢ wode poprzez wezyk odptywowy. Po opréznieniu zbiornika
na wode, kod ,,E4” powinien znikng¢, a urzadzenie powrdci do poprzednich ustawien
pracy.

Rys. 9
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INSTALACJA ZESTAWU ,,CONTROL BOX”

Ta czes¢ instrukcji dotyczy klimatyzatoréw wyposazonych w mozliwos¢ obstugi za
pomocq panelu ControlBox.

Ponizej przedstawiono montaz dodatkowego panelu sterujgcego ,,ControlBox” i rury
wyrzutowe;j.

Zgodnie z tym, co pokazano na rysunkach ponizej, nalezy odkreci¢ zaslepke B (Rys. 10
i 11), a nastepnie w jej miejsce zatozy¢ wtyczke od panelu ControlBox. Dokreé wkrety
mocujgce wtyczke ControlBox. Jesli zachodzi potrzeba, zamierh miejscami kratke
wylotu powietrza i otwdr na rure wyrzutowg w urzgdzeniu. Nastepnie zamontuj rure
wyrzutowq - jednym koricem do urzadzenia, a drugim do ControlBox.

Rys. 13 Rys. 14

Wiecej na temat montazu dodatkowego panelu sterujgcego ControlBox
w instrukcji dotaczonej do tego urzadzenia.
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KONFIGURACIJA | OBStUGA ZA POMOCA WI-FI

Ten rozdziat instrukcji dotyczy klimatyzatoréw wyposazonych w mozliwos¢ obstugi
za pomocaq sieci Wi-Fi.

Klimatyzator przenosny MORSO oprécz zwyktego sterowania za pomocg panelu, moze by¢
obstugiwany bezprzewodowo, za pomoca aplikacji Tuya Smart, ktérg mozna zainstalowac¢ na
smartfonie lub tablecie.

1. POBRANIE APLIKACII

Aby sciaggnac aplikacje, zeskanuj jeden z ponizszych kodéw QR (w zaleznosci od posiadanego systemu
operacyjnego na swoim telefonie lub tablecie) lub wyszukaj ,Tuya Smart” na platformie Google Play lub
AppStoreizainstaluj.

_— 1 App Store
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2. REJESTRACIA

Jesli juz pobrates i zainstalowates aplikacje, uruchom ja. Jesli nie masz zatozonego konta na Tuya
Smart, musisz je utworzyé, klikajac Zarejestruj sie (zrzut ekranu 1).

Rejestracji mozna dokonaé na dwa sposoby: przez e-mail lub przez telefon.
W przypadku rejestracji przez e-mail, urzadzenie automatycznie okresli twdj kraj, chociaz mozesz to
zmienic, jesli to konieczne. Wprowadz swdj adres e-mail i kliknij przycisk ,,Otrzymaj kod

weryfikacyjny” (zrzut ekranu 2).

W przypadku rejestracji przez telefon, wybierz zaktadke telefon, zmien kraj jesli to konieczne, wpisz
numer telefonu i kliknij przycisk , Otrzymaj kod weryfikacyjny” (zrzut ekranu 3).

« ETmI Telefon < E-mail Telefon
Rejestruj przez e-mail Rejestruj przez telefon
Poland +48 Poland +48

Zarejestruj sie (@) |

zrzut ekranu 1 zrzut ekranu 2 zrzut ekranu 3

UWAGA! Z racji ciggtego rozwoju i przeprowadzanych aktualizacji, niektére polecenia w nowszych
wersjach aplikacji mogga nieznacznie rézni¢ sie od tych podanych w niniejszej instrukcji.
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Na podany adres e-mail zostanie wystany kod weryfikacyjny. W przypadku rejestracji przez telefon, kod
weryfikacyjny otrzymasz SMS-em. Wprowadz otrzymany kod, aby dokona¢ weryfikacji, a nastepnie
utworz hasto i kliknij ,,zrobione” (zrzut ekranu 5). Po pomysinej rejestracji zostaniesz automatycznie
zalogowany do aplikacji.

<
Wpisz kod
weryfikacyjny
1 7) =
4 5
7 8 lal
U v

zrzut ekranu 4

&«

Ustaw hasto

zrzut ekranu 5

Przy pierwszym zalogowaniu utwoérz rodzine, nadaj jej nazwe i zaznacz gdzie bedziesz uzywaé
urzadzeniaikliknij , Zakoriczone”.

Utwérz rodzing

zrzut ekranu 6

Ciesz sie inteligentnym zycie...

Sypialnia druga

Jadalnia

Kuchnia

Gabinet

Dodaj kolejny poké]

< Dodaj rodzing  Zakoriczone

Iraadaenia Smart w pok
.4 Salon
-
Sypialnia

zrzut ekranu 7

¢ 0 0 0 o o

Wyswietl rodzing

Rodzina utworzona pomysinie

Zakoriczono

zrzut ekranu 8
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3. DODANIE URZADZENIA

Aby dodac klimatyzator wybierz
,dodawanie urzadzenia” lub przycisk
,+" znajdujacy sie
W prawym gérnym rogu.

moj dom o +

mu

o domaws, uzpekal

Wazystkie urzadzenia

L]

zrzut ekranu 9

Instrukcja obstugi - klimatyzator przenosny

Wybierz typ urzadzenia (duze
urzadzenia -> klimatyzacja).

zrzut ekranu 10

UWAGA! Aby dodac klimatyzator do aplikacji, musi by¢ on uruchomiony w trybie gotowosci potaczenia
Wi-Fi. Potwierdzeniem tego, jest migajaca na panelu sterowania ikona WIFI . Jesli ikona nie miga, przy
wytaczonym urzadzeniu, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk ,SPEED”. Ikona moze mruga¢ szybko
lub wolno. Jezeli nie uda sie potaczy¢ w trybie tzw. szybkiego migania ikony, jeszcze raz przytrzymaj
przez 5 sekund przycisk ,SPEED” - ikona WIFI zacznie mrugaé¢ wolno i wtedy sprébuj nawigzac

potaczenie.

< Dodaj urzad.. Trybkompatysiinadci

Dodaj urzadzenie

il wpisz hasto Wi Fi -

potwierds

trwa laczenie

5%

zrzut ekranu 11 zrzut ekranu 12 zrzut ekranu 13
Sprawdz czy na wyswietlaczu ~ Zostaniesz poproszony o Nastapi proba potaczenia
urzadzenia mruga ikona Wi-Fi. podanie hasta do aplikacji z urzadzeniem.

Jesli tak to kliknij ,,Finish Wi-Fi. Wpisz je i kliknij Pamietaj o tym, aby
network configuration”. ,potwierdz”. smartfon / tablet

i klimatyzator znajdowaty sie
jak najblizej routera.
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Po udanym potaczeniu z siecig Wi-Fi w aplikacji powinien ukaza¢ sie interfejs sterowania
klimatyzatorem. Przy kolejnych uruchomieniach aplikacji, aby rozpocza¢ sterowanie klimatyzatorem,
nalezy wybrac go z listy urzadzen w gtéwnym menu aplikacji.

4. INTERFEJS STEROWANIA KLIMATYZATOREM

przycisk Speed -
otwiera menu, w
ktérym mozna
wybraé predkosé
wentylatora:

High - wysoka
Med - Srednia
Low - niska

przycisk Mode -
otwiera menu, w
ktérym mozna wybraé
tryb pracy urzadzenia:

cold - chtodzenie
heating - ogrzewanie
dry - osuszanie

przycisk ON/OFF
- wiacza lub
wytacza urzadzenie

Méj klimatyzator

przycisk Timer -

a) przy witaczonym
mozna ustawié czas
wytgczenia
urzadzenia w
zakresie od od 1 h
do24h

b) przy wytagczonym
urzadzeniu mozna
ustawi¢ czas

- wiaczenia

urzadzenia w
zakresie od 1 h do
24 h

przyciski ,+" i ,-"

stuza do regulacji
ustawien
temperatury lub
poziomu wilgotnosci

UWAGA! Z racji ciggtego rozwoju i przeprowadzanych aktualizacji, wyglad ekranu sterowania oraz
dziatanie niektdérych przyciskéw stuzacych do obstugi klimatyzatora moze nieznacznie rézni¢ sie, od
tego podanego w niniejszej instrukcji. Najnowsza wersja instrukcji zawsze dostepna na

www.warmtec.pl.
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CZYSZCZENIE | KONSERWACIA

* Przed rozpoczeciem czyszczenia urzgdzenia upewnij sie, ze zostato odtgczone od
gniazda sieciowego.

* Nie uzywaj benzyny, alkoholi, rozpuszczalnikéw oraz innych srodkéw chemicznych
do czyszczenia urzadzenia. Jesli to uczynisz, obudowa urzadzenia zniszczy sie,
porysuje, badz zdeformuje.

* Nie czy$¢ urzadzenia pod biezgcg woda.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

1. Jezeli filtr powietrza zostat zabrudzony kurzem lub innymi zanieczyszczeniami,
powinien zosta¢ wyczyszczony. Czynno$¢ powtarzaj przynajmniej raz na dwa
tygodnie).

2. Demontaz filtra - wyciagnij kratke wlotu powietrza tak jak pokazano na Rys. 15.
3. Czyszczenie - filtr czys¢ w letniej wodzie (40°C), nastepnie wysusz w cieniu.

4. Montaz - po catkowitym wyschnieciu, zamontuj filtr w odwrotnej kolejnosci do
demontazu.

JAK PRZECHOWYWAC?

Czynnosci zalecane przed posezonowym przechowywaniem sprzetu:

*  Wylacz urzadzenie na panelu sterowania i odtgcz wtyczke od gniazda.

* Pozostaw urzadzenie wytgczone i niezakryte na ok. 12 godzin w celu wyparowania
skroplonej wody.

*  Wyczysé powierzchnie za pomoca Sciereczki zwilzonej w wodzie z niewielka iloscig
delikatnego detergentu, a nastepnie wytrzyj obudowe "do sucha" papierem lub
inng Sciereczka.

» Zwin kabel zasilajgcy.

e Schowaj urzadzenie w suchym miejscu.
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ROZWIAZYWANIE NAJCZESTSZYCH PROBLEMOW

Problem

Mozliwe przyczyny

Rozwigzanie

Urzadzenie po nacisnieciu przycisku
POWER nie wtacza sie.

Problem z przeptywem
pradu.

Wtyczka nie jest
podtaczona do gniazda
elektrycznego.
Zwarcie lub spalenie
bezpiecznika.

Zostat ustawiony
wtigcznik czasowy.
Zabezpieczeniem przed
ponownym,
natychmiastowym
uruchomieniem
sprezarki.

Sprawdz, prawidtowos¢
przeptywu pradu.
Podtacz wtyczke.

Wymien bezpiecznik.
Wytacz ustawienia wiacznika

czasowy.
Odczekaj 3 minuty.

Urzadzenie chtodzi, ale nie
wystarczajaco.

Wilot lub wylot
powietrza jest
zablokowany.

W pokoju znajdujg sie
urzadzenia, ktére s3g
zrodtem grzania (np.
kuchenka, suszarka do
wtosow itp.).

Kratka wlotu/wylotu
powietrza jest brudna.
Ustawiona jest niska
predkos¢ wentylatora.

Usun przeszkody, ktére moga
blokowa¢ doptyw/odptyw
powietrza.

Wyeliminuj zrédta grzania w
pomieszczeniu.

Wyczys¢ kratke.

Wybierz wyzsza predkosé
wentylatora.

Urzadzenie gtosno pracuje.

Dzwiek pochodzi z
przeptywu czynnika
chtodniczego wewnatrz
klimatyzatora.
Urzadzenie zostato
ustawione na
nieréwnej powierzchni.

To normalne, nie trzeba
podejmowac zadnych dziatan.

Ustaw urzadzenie na ptaskiej,
poziomej i stabilnej powierzchni.

Urzadzenie automatycznie sie
wytacza.

Napigcie nie jest
prawidtowe.

Rura wyrzutowa jest za
mocno skrecona.

Rura wyrzutowa nie
jest podtgczona.

Sprawdz, czy napiecie jest
utrzymywane na odpowiednim
poziomie deklarowanego
napiecia znamionowego.

W miare mozliwosci wyprostuj
rurg wyrzutowa.

Podtacz rure wyrzutowa lub
sprawdz, czy zostata prawidtowo
zamontowana.
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UWAGA! Jesli zauwazysz ponizsze problemy, natychmiast odtgcz urzadzenie od
zasilania i skontaktuj sie z serwisem producenta:

® problem z bezpiecznikami lub przetacznikami,
¢ kabla zasilajgcy sie nagrzewa,

o kabel zasilajacy jest uszkodzony,

¢ niepokojgca praca sprzetu.

ALERTY

Urzadzenie wykrywa podstawowe problemy w dziataniu i wyswietla je w postaci

alertéw na wyswietlaczu LED.

Kod

Mozliwe przyczyny

Rozwigzanie

Kod E1

Zwarcie
elektryczne,
zaréwno na
czujniku
temperatury jak i
ptytce
drukowanej.

Skontaktuj sie z serwisem
Warmtec.

« KodE2

Zwarcie
elektryczne w
rurce miedzianej
czujnika i
okablowaniu

ptytki drukowane;j.

Skontaktuj sie z serwisem
Warmtec.

Kod E4

Petny zbiornik
wody lub
nieprawidtowe
podtaczenie
wezyka
odptywowego.

Oproéznij zbiornik na
wode. Jesli korzystasz ze
statego odprowadzania
wody odciekowej, musisz
wyja¢ gumowy korek
spustowy, ktory znajduje
sie na spodzie
urzadzenia.
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OCHRONA SRODOWISKA | RECYKLING

INFORMACJA O ZUZYTYM SPRZECIE ELEKTRYCZNYM | ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iz gtéwnym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia
11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie
ilosci odpadow powstatych ze sprzetu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania,
odzysku i recyklingu zuzytego sprzetu oraz zwiekszenie Swiadomosci spotecznej o jego
szkodliwosci dla srodowiska naturalnego, na kazdym etapie uzytkowania sprzetu
elektrycznegoielektronicznego.

W zwigzku z tym nalezy wskazaé, iz gospodarstwa domowe spetniajg kluczowa role
W przyczynianiu sie do ponownego uzycia i odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprzetu.
Uzytkownik sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowigzany po jego
zuzyciu do oddania zbierajgcemu zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny. Nalezy jednak
pamieta¢, aby produkty nalezagce do grupy sprzetu elektrycznego lub elektronicznego
utylizowane byty w uprawnionych do tego punktach zbiérki.

Zuzyte urzadzenie mozesz oddac u sprzedawcy, u ktérego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja
Odzysku CCR REEWEEE, z ktdra mamy podpisang umowe o odbidr zuzytego sprzetu.

UWAGA! URZADZENIA NIE WOLNO WRZUCAC DO ODPADOW DOMOWYCH.

To oznaczenie oznacza, ze produkt nie moze by¢ wyrzucany razem z odpadami domowymi w catej UE.
Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla srodowiska lub zdrowia, zuzyty produkt nalezy poddac
recyklingowi. Zgodnie z obowigzujgcym prawem, nie nadajace sie do uzycia urzadzenia zasilane pragdem
elektrycznym nalezy zbiera¢ osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich
przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowigzujgcych norm ochrony srodowiska
(Dee 2002/96/CE).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MORSO KP40W ‘ MORSO KP53W
Napiecie zasilania 230V~ /50 Hz
Wydajnos¢ chtodzenia 4000 W 5300 W
Wydajnos¢ chtodzenia (BTU/h) 14000 18000
Wydajnos¢ ogrzewania 3200 W 3800 W
Wydajnos$¢ ogrzewania (BTU/h) 11000 13000
Czynnik chtodniczy / ilo$¢ R290/235¢g
Waga 34 kg
o . Chiodzenie 7,0 A 93A
Natezenie znamionowe
Ogrzewanie 6[3 A 7,4 A
. Chiodzenie 1538 W 2000 W
Moc znamionowa
Ogrzewanie 1391 W 1652 W
Stopien ochrony P24
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 32,1x76,7x58cm







www.warmtec.pl
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