Instrukcja obstugi AP Evo

Oczyszczacz powietrza

L)

ODDYCHAJ SWOBODNIE
CZYSTYM POWIETRZEM

Warmtec® ce€



) Zasady bezpieczenstwa

Korzystaj z urzadzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Instrukcja ta opisuje mozliwie jak najwigkszg liczbe
zdarzen, ktore uzytkownik moze napotkac podczas korzystania z urzgdzenia. Zawsze jednak nalezy zachowac ostroznos¢ i rozwage
podczas obstugi urzadzenia elektrycznego, jakim jest oczyszczacz powietrza. Najnowsza wersja instrukcji na www.warmtec.pl.

Przed uzyciem

«  Upewnij sie, ze zrédto zasilania do ktérego ma by¢ podtaczone urzadzenie jest zgodne z napigciem podanym na tabliczce
zZnamionowej oczyszczacza.

«  Nie uzywaj urzadzenia, jesli przewdd zasilajacy, wtyczka lub gniazdo elektryczne zostaty uszkodzone.

*  Aby unikna¢ porazenia pradem elektrycznym podczas odtgczania urzadzenia od zasilania, nalezy chwytac za wtyczke. Nie ciagnij za
przewdd zasilajacy.

Ograniczenia uzytkowania

*  Nie uzywaj urzadzenia w pomieszczeniach, w ktérych w powietrzu unoszg sie opary oleju, dymu, papieroséw, kadzidet, oparow
chemicznych.

*  Nie uzywaj oczyszczacza w pomieszczeniach wypetnionymi tatwopalnymi gazami, takimi jak wododr, gaz ziemny, propan i inne.

*  Aby unikna¢ porazenia pradem, pozaru lub innych szkéd, nie uzywaj urzadzenia w pomieszczeniach o niestabilnym podtozu,
w ktérych panuje wysoka temperatura lub pomieszczeniach o podwyzszonym poziomie wilgotnosci jak np. tazienka.

Instalacja

«  Nie kieruj zadnych zrédet nadmuchu powietrza na czujnik zanieczyszczen urzadzenia.

«  Nie umieszczaj przy obiektach, ktére moga blokowac wlot lub wylot powietrza.

«  Aby unikna¢ uszkodzenia obudowy urzadzenia oraz btedéw czujnika zanieczyszczeri nie instaluj urzadzenia w pomieszczeniach, gdzie
jest ryzyko zadymienia (np. kuchnie).

Uzytkowanie

*  Nie uzywaj oczyszczacza bez wtozonej kasety filtracyjnej.

*  Nie wkfadaj palcéw ani zadnych rzeczy do wlotu i wylotu powietrza urzgdzenia.

*  Nie uzywaj urzadzenia w bliskiej odlegtosci zrodet ciepta lub takich jak np. piece, grzejniki, kuchenki itp.
* W przypadku jakiejkolwiek awarii urzgdzenia, nalezy natychmiast odtgczy¢ oczyszczacz od sieci.

Transport

*  Podczas przenoszenia urzadzenia upewnij sie, ze oczyszczacz zostat wytaczony, a wtyczka zostata wyciaggnieta z gniazda sieciowego.
*  Przenoszac urzadzenie, zawsze uzywaj przeznaczonych do tego uchwytéw, znajdujacych sie na bocznych stronach oczyszczacza. Nie
chwytaj za przedni panel.

Czyszczenie

«  Kasety filtracyjnej nie wolno czysci¢, zuzytg nalezy wymieni¢ na nowa.

*  Obudowe urzadzenia czys¢ suchg, delikatng szmatka, aby uniknac¢ uszkodzenia lub nieprawidtowej pracy czujnika zanieczyszczen.
« Do czyszczenia urzadzenia nie uzywaj alkoholu ani rozpuszczalnikéw.

*  Przed czyszczeniem urzgdzenia, nalezy odtaczy¢ je od sieci.

Pozostate ostrzezenia

«  Dla jak najlepszego efektu pracy urzadzenia, oczyszczacz musi mie¢ zapewniony swobodny przeptyw powietrza, tj. wolng przestrzenr
dookota.

«  To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej, zdolnosciach
sensorycznych lub manualnych. Nie jest réwniez przeznaczony do uzytku przez osoby z brakiem doswiadczenia i wiedzy, o ile nie
otrzymaty nadzoru lub instrukcji dotyczacej korzystania z urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczeristwo.



Budowa urzgdzenia / Panel sterowania

B Budowa urzadzenia

Wylot powietrza

powietrza

Bl Opis panelu sterowania

Przycisk SLEEP - uruchamia tryb, w ktérym predkos¢ wentylatora zostaje ustawiona na
® najnizsza. Na wyswietlaczu wszystkie elementy podséwietlenia zostaja wytaczone oprécz
napisu SLEEP.

Przycisk TIMER - za pomoca tego przycisku mozna

® ustawic czas (w przedziale od 1 do 12 godz.):

Coew przypadku wigczonego urzadzenia - po uptywie okreslonego czasu
nastgpi automatyczne wytaczenie oczyszczacza,
- w przypadku wytgczonego urzadzenia - po uptywie okreslonego
czasu nastapi automatyczne wtaczenie oczyszczacza.

/e Przycisk ON/OFF - wtacza lub wytgcza urzadzenie.

Po uruchomieniu urzadzenia przez 30 sekund bedzie
przeprowadzany test czujnika, wskaznik poziomu
jakosci powietrza nie bedzie aktywny.

Przycisk SPEED - stuzy do zmiany predkosci wentylatora w kolejnosci 2-3-1-A.

Dostepne s3 3 predkosci wentylatora: 1 (niska), 2 (Srednia), 3 (wysoka). Ponadto mozna
ustawi¢ predkos¢ automatyczng (A). W tym trybie pracy predkos¢ wentylatora jest dobie-
rana pod aktualny poziom zanieczyszczania powietrza w pomieszczeniu.



4 Obstuga urzadzenia

Po podtaczeniu oczyszczacza do zasilania, urzadzenie bedzie znajdowac sie w trybie czuwania.

Oznaczenia koloréw pojawiajacych sie na wyswietlaczu urzadzenia
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zielony niebieski czerwony
bardzo dobra dobra akceptowalna zta
jakos¢ powietrza jakos$¢ powietrza jakos¢é powietrza jakos$¢ powietrza
(PM2,5: 0-50 ug) (PM2,5: 51-100 pg) (PM2,5: 101-150 ug) (PM2,5: >150 ug)

Znaczenie napisOw pojawiajacych sie na wyswietlaczu urzadzenia

Napis UV na wyswietlaczu urzqdzenia
sygnalizuje wtgczone diody UV.

Pojawienie sie napisu FILTER na wyswietlaczu
urzqdzenia oznacza koniecznos¢ wymiany
kasety filtracyjnej.

Nacisnij na pilocie sterowania Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie
uv fur;y ‘;’ka ’é fi":ﬁ;’f’ij’ aby wigczy¢ FILTER przez 3 sekundy przyciski , TIMER”
(Diody UV) vigezy yov (Zuzyta i,,ON/OFF”, aby zresetowac

wskaznik po wymianie kasety.
kaseta
Oczyszczacz zostat takze wyposazony w jonizator, ktory jest

uruchamiany automatycznie przy wigczeniu urzqdzenia. ﬁ |tra Cy] na )

Wyswietla aktualng temperature
pomieszczenia.

Uruchomienie tej funkcji powoduje, ze przyciski
panelu sterowania sq nieaktywne.

Nacisnij jednoczesnie przyciski Nacisnij jednoczesnie przyciski
,SLEEP” i ,,SPEED” aby ,SLEEP” i ,,TIMER”, aby zablokowa¢
TEMP (°C)  wyswietli¢ aktualng temperature LOCK panel sterowania. Aby odblokowa¢

(Tem peratura pomieszczenia. Temperatura (Blokada nacisnij te same przyciski. Blokada
pomieszczenia) bedzie wyswietlana przez panelu  nie dziata w trybie SLEEP.
5 sekund.

sterowania)



Wymiana filtra

B Wymiana filtra

Zaswiecenie napisu Filter oznacza

konieczno$¢ wymiany kasety
filtracyjnej.

1. Wytacz urzadzenie i wyciagnij wtyczke
z gniazda zasilajacego.

-»

3. Wyciagnij zuzyta
kasete filtracyjna.

2. Aby zdjac tylng pokrywe,
chwyc ja w jej gornej czesci
i przytrzymujac urzadzenie,
Sciggnij pokrywe.

Rozpakuj nowa kasete filtracyjng z opakowania fabrycznego. W16z kasete
filtracyjna zgodnie z podanym kierunkiem. Zatéz tylng pokrywe.

Podtgcz urzadzenie do zasilania, wtgcz przyciskiem ON/OFF. Przytrzymaj przez
trzy sekundy jednoczesnie przycisk TIMER i ON/OFF, aby zresetowa¢ czas
wymiany filtra.

B Specyfikacja techniczna

| Model I AP Evo |
| Zasilanie [ 230V |
| Moc [ 45 W |
| |

Wymiary (szer. x wys. x gt.) || 33x51x17xcm




6

Najczestsze pytania

Jesli twoje urzadzenie nie dziafa tak jak powinno, sprawdz ponizsze, mozliwe

rozwigzania problemu.

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Urzadzenie nie wigcza sie.

A. Urzadzenie nie zostato
podtaczone do sieci.

B. Tylna pokrywa jest
nieprawidtowo zamontowana.

A. Podtacz urzadzenie do sieci.

B. Zatdz prawidtowo pokrywe.

Nieprzyjemny zapach.

A. Nagte zwiekszenie poziomu
zanieczyszczenia powietrza
spowodowane np. paleniem
papierosow.

B. Filtry s3 mocno
zanieczyszczone.

A. Zaleca sie przewietrzenie
pomieszczenia.

B. Wymien kaseta filtracyjng
na nowa.

Brak wyraznej poprawy
jakosci powietrza.

A. Kaseta filtrujgca nie zostata
wtozona do urzadzenia.

B. Urzadzenie jest umieszczone
obok obiektéw, ktére moga mied
negatywny wptyw na efekt
oczyszczania.

C. Filtry s3 mocno
zanieczyszczone.

A. W16z kasete filtracyjna
do urzadzenia.

B. Umies¢ urzadzenie co
najmniej 40 cm od obiektow.

C. Wymien kasete filtracyjng.

Przyciski na panelu
sterowania nie reaguja.

WH1aczona jest blokada
rodzicielska.

Nacisnij jednoczesnie przyciski
Sleep i Timer, aby wytaczy¢
blokade rodzicielska.

Nie mozna zatozy¢ filtrow.

Kaseta filtrujaca jest wktadana
niewtasciwa strona.

W16z kasete filtracyjng,
zgodnie

z kierunkiem podanym na
kasecie.

Jesli zastosowates sie do powyzszych rozwigzan, a mimo to urzgdzenie wcigz nie dziata prawidtowo, skontaktuj
sie z serwisem Warmtec.




Ochrona srodowiska i recykling

INFORMACIJA O ZUZYTYM SPRZECIE ELEKTRYCZNYM | ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iz gtdwnym celem regulacji europejskich oraz ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym jest
ograniczenie ilosci odpaddw powstatych ze sprzetu, zapewnienie odpowiedniego
poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zuzytego sprzetu oraz zwiekszenie
Swiadomosci spotecznej o jego szkodliwosci dla srodowiska naturalnego, na
kazdym etapie uzytkowania sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

W zwigzku z tym nalezy wskaza¢, iz gospodarstwa domowe spetniajg kluczowa role
W przyczynianiu sie do ponownego uzycia i odzysku, w tym recyklingu zuzytego
sprzetu. Uzytkownik sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest
zobowigzany po jego zuzyciu do oddania zbierajgcemu zuzyty sprzet elektryczny
i elektroniczny. Nalezy jednak pamieta¢, aby produkty nalezgce do grupy sprzetu
elektrycznego lub elektronicznego utylizowane byty w uprawnionych do tego
punktach zbidrki.

Zuzyte urzadzenie mozesz oddac u sprzedawcy, u ktérego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja
Odzysku CCR REEWEEE, z ktdra mamy podpisang umowe o odbidr zuzytego sprzetu.

UWAGA! URZADZENIA NIE WOLNO WRZUCAC DO ODPADOW DOMOWYCH.

To oznaczenie oznacza, ze produkt nie moze by¢ wyrzucany razem z odpadami domowymi w catej UE.
Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla srodowiska lub zdrowia, zuzyty produkt nalezy poddac
recyklingowi. Zgodnie z obowigzujgcym prawem, nie nadajace sie do uzycia urzgdzenia zasilane pradem
elektrycznym nalezy zbiera¢ osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich
przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowigzujacych norm ochrony srodowiska
(Dee 2002/96/CE).



www.warmtec.pl
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WARMTEC Sp. z 0.0.
Al. Jana Pawta Il 27
00-867 Warszawa
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